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Univerzální nabíječ baterií

■ plynulá regulace výstupních veličin

● nabíjení olověných i alkal ických
baterií

● možnost nabíjení pouze jednoho
článku baterie

● automatické ukončení nabíjení

● zabudovaný testovací voltmetr

● ochrana proti zkratu na výstupu a
přepólování



Popis Použití
● automobil

● nákladní automobil

● uvádění nové baterie do provozu

Nabíječe baterií NB22P a NB22N jsou určeny pro

nabíjení olověných(*) a alkal ických baterií o jmenovitém

napětí 24V nebo 48V.

Napětí je plynule regulovatelné od 0 do 24V nebo od

0 do 48V, nabíjecí proud od 0 do 30A nebo od 0 do 1 5A. S

touto regulací je též možné nabíjení baterií o jmenovitém

napětí 6V a 1 2V nebo nabíjení pouze 1 článku baterie.

Nabíječ je vhodný i k uvádění nové baterie do provozu.

Maximální trvalý nabíjecí proud je 30A nebo 1 5A.

Nabíječ je vybaven automatickým ukončením

nabíjení pro jmenovitá napětí baterií 1 2V a 24V nebo 24V a

48V. K tomu slouží časový spínač na předním panelu

nabíječe.

Pomocí speciálního vestavěného voltmetru je možné

překontrolovat stav baterie a otestovat správnost funkce

dobíjecího zařízení vozidla.

(*) Zvlnění výstupního proudu není vhodné pro nabíjení
olověných gelových baterií.

Plynule regulovatelný
výkonný nabíječ

Další možnosti
Nabíječ NB22P a NB22N je možné používat pro vyrovnávací nabíjení (vyrovnání rozdílů mezi články baterie).

Podrobnosti najdete v návodu k obsluze.




