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ACCTIVA STANDARD

/ Vše, co je potřeba. Robustní základní modely úsporné ve spotřebě elektřiny: snadno se ovládají a jsou vysoce výkonné. 
K nabíjení a udržování běžných startovacích akumulátorů bez odpojení od elektrické sítě automobilu. Kompaktní a 
zároveň mimořádně silné.

/ Klasikové

INFORMACE O VÝROBKU

/ K nabíjení a udržování všech olověných startovacích 
akumulátorů (olověné, Pb-Ca, Ca/Ca, Pb/Ag, Gel, AGM, 
EFB, MF, hybridní).
/ Nabíjecí proud maximálně 20 A.
/ Malá konstrukce díky primárně taktované výkonové 
elektronice.
/ Na bázi technologie Active Inverter Technology.
/ Díky bezpečnosti vůči elektronice, ochraně proti zkratu, 
elektronické ochraně proti přepólování, bezpečnostnímu 
vypnutí a tepelné ochraně proti přetížení je přístroj 
absolutně bezpečný pro vozidlo, palubní elektroniku i
akumulátor.
/ Možnost nabíjení hluboce vybitých akumulátorů.

POUŽITÍ

/ Nabíjení: Acctiva Standard nabíjí akumulátory plně 
automaticky a šetrně až na maximum jejich kapacity.
/ Nabíjení se stálým dobíjením: Provoz připojených 
spotřebičů během nabíjení (např. napájení vozidel 
v předváděcích prostorách) atd.
/ Podpůrný provoz: Podpůrný provoz palubních sítí bez 
startovacího akumulátoru, zachování napětí během 
výměny akumulátoru.
/ Udržovací nabíjení: Po úplném nabití dojde automaticky 
k přepnutí na udržovací nabíjení.

OBLASTI POUŽITÍ

/ Osobní vozidla (dílny, předváděcí prostory, použitá 
vozidla), užitková vozidla, stavební a zemědělské stroje, 
veterány, karavany, lodě
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
battery.chargers@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Česká republika s.r.o.
Dolnoměcholupská 1535/14
102 00 Praha 10
Česká republika 
Telefon +420 272 111 011
Fax +420 272 738 145
charger.sales.cz@fronius.com
www.fronius.cz

Fronius Slovensko s.r.o.
Nitrianska 5
91701 Trnava
Slovensko
Telefon +421 335 907 511
Fax +421 335 907 599
battery.chargers@fronius.com
www.fronius.sk
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MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ: POSOUVÁME HRANICE.
/  Ať už se jedná o nabíjecí systémy akumulátorů, svařovací techniku nebo solární elektroniku, náš cíl je jasně definován: Být jedničkou v technologii
i ve kvalitě. S více než 3 000 zaměstnanců na celém světě posouváme hranice realizovatelného. Důkazem je 737 aktivních patentů. Zatímco ostatní
se vyvíjejí krok za krokem,my děláme vývojové skoky. Již od začátku. Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech
a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com
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TECHNICKÉ ÚDAJE – ACCTIVA STANDARD

Informace o dalších možnostech rozšíření výbavy obdržíte na vyžádání.

ACCTIVA STANDARD 12 - 10 12 - 20 24 - 5 24 - 10 12 / 24 - 20

Nabíjecí proud 10 A 20 A 5 A 10 A 20 A

Kapacita akumulátoru 36 - 180 Ah 44 - 300 Ah 10 - 100 Ah 36 - 180 Ah 44 - 300 Ah

Napětí akumulátoru 12 V 12 V 24 V 24 V 12 V / 24 V

Síťové napětí +/-15 % 230 V (50/60 Hz)

Nabíjecí charakteristika IWUoU IUoU / IU IWUoU IUoU / IU IUoU / IU

Krytí IP 31

Rozměry (D x Š x V) 180 x 142 x 70 mm 285 x 142 x 70 mm 180 x 142 x 70 mm 285 x 142 x 70 mm 285 x 142 x 70 mm

Hmotnost 1 kg 1,75 kg 1 kg 1,75 kg 2,05 kg

Certifi kace CE

Síťové jištění 16 A

Emisní třída EMC A


