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Multiprocesní invertorový svařovací přístroj s jednoduchým synergickým
jednoknoflíkovým ovládáním a integrovaným pohonem posuvu drátu
Postupy a funkce
Impulzní svařování v ochranném plynu a standardní svařování v ochranném
plynu
Díky pulzní funkci je snížená tvorba rozstřiku, a tím je zapotřebí výrazně méně
dodatečných prací
Impulzní svařování MSG hliníku a slitin hliníku
Charakteristiky EWM forceArc/forceArc puls pro nelegovanou ocel
Charakteristiky EWM rootArc/rootArc puls pro nelegovanou ocel
Synergické charakteristiky pro ocel, CrNi a hliník
Ruční svařování obalenou elektrodou a svařování metodou WIG Liftarc
Optimální pro svařování plněnými dráty s vlastní ochranou
Plynule nastavitelná dynamika svařovacího oblouku (účinek tlumivky)
Synergický nebo ruční režim svařování
2taktní/4taktní režim
Intervalové svařování
Nastavitelná doba předfuku a dofuku plynu
Výhody pro vás
Možnost připojení dálkového ovladače
Vysoce přesný, silný 4kladkový pohon posuvu drátu EWM eFeed k
bezpečnému posuvu všech plných a plněných drátů
Vysoké napětí volnoběhu pro velmi dobré vlastnosti zapalování
Šetří proud díky vysokému stupni účinnosti a funkci standby
Jednoduchá změna polarity svařování bez použití nástrojů
Kontrola zemního zkratu (ochrana PE)
Praktický držák hořáků obsažený v rozsahu dodávky
Přívodní kabel 5 m
Bezplatný balíček WPQR pro certifikaci včetně EXC2 dle ČSN EN 1090 a pro
svařování nelegovaných ocelí včetně S355

Síťové napětí (tolerance) -25 % - 21.7 A
Síťová pojistka (pomalá) -25 % - 21.7 A
Napětí naprázdno 79 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 350 A
Dovolené zatížení 40 °C 350 A / 40 %

300 A / 60 %
270 A / 100 %

cos φ 0.99
Stupeň účinnosti 88 %
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 636 mm x 298 mm x 482 mm

25.039 inch x 11.732 inch x 18.976 inch
Hmotnost přístroje 34.4 kg

75.852 lbs
Třída elektromagnetické kompatibility A
Krytí IP23
Rychlost drátu m/min 0.5 mm/min - 25 mm/min
Rychlost drátu ipm 19.68 ipm - 944.88 ipm
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