
ACCTIVA - LS
Nabíjecí systémy

H L A D K Y   S T A R T´



Nabitá baterie ztratí v dÛsledku samovybíjení jiÏ

po 4 mûsících aÏ 50% svojí energie. Svûdomitá údrÏba

a pravidelné nabíjení akumulátoru zajistí jeho dlouhou

Ïivotnost a stálou provozuschopnost.

Spínané nabíjeãky firmy Fronius Vám nabízejí

ideální fie‰ení tohoto problému: jsou lehké a úsporné ve

spotfiebû proudu. A jejich obsluhu zvládne i malé dítû.

Chyby v obsluze jsou prakticky vylouãeny. Kvalita firmy

Fronius se osvûdãuje jiÏ 50 let. Je to pro Vás zajímavá

nabídka?

SNADNÁ VOLBA

S v˘‰e uvedenou typovou tabulkou bude pro Vás
snadné vyhledat správn˘ typ nabíjeãky. Nejprve najdûte
poÏadované napûtí baterie. Poté kapacitu baterie,
kterou chcete nabíjet. âíselné údaje v tabulce Vám
pfiímo urãí odpovídající dobu nabíjení. A nyní je‰tû k
pfiídavn˘m funkcím: vyberte si z celé fiady moÏností. Pak
mÛÏete mít jistotu, Ïe jste na‰li  pro Vá‰ úãel ten ideální
nabíjecí zdroj. Tak jednoduché je to.

PŘÍKLAD VÝBĚRU NABÍJEČKY

BezúdrÏbov˘ 12-ti voltov˘ olovûn˘ akumulátor o
kapacitû 100Ah se má nabít bûhem 6-ti hodin.

1. Pro 12V jsou vhodné v‰echny pfiístroje mimo typy
ACCTIVA 24-5 (GEL) a ACCTIVA 24-10.

2. Nabíjecí dobu 6 hodin docílíte pfii nabíjecím proudu
20 ampér. Pro Vás pfiichází v úvahu ACCTIVA 12-20
nebo ACCTIVA 12/24-20 - to v pfiípadû, Ïe se
poÏaduje pfiepínání napûtí.

DOSTATEČNĚ ŠIROKÝ VÝBĚR

1  Vypoãítané hodnoty, které mohou v praxi kolísat

OPTIMÁLNÍ ¤E·ENÍ PRO
KAÎD¯ P¤ÍPAD

Typ pfiístroje Napûtí Nabíjecí/starto Nabíjecí doba v hodinách 1 Typ Pfiídavné funkce Charak-
baterie vací proud pfii uvedené kapacitû [Ah] baterie teristika
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Nabíjecí automaty

Nabíjecí a startovací automaty
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NABÍJENÍ BEZ OMEZENÍ

ACCTIVA 12-20

ACCTIVA 24-10

ACCTIVA CLASSIC

ACCTIVA CLASSIC GEL

S nabíjecím napûtím 6 a 12 voltÛ a nabíjecím

proudem 3 a 8 ampér jste nejlépe vybaveni pro malé a

stfiední baterie. O stavu nabití informuje signalizace.

V‰echny ochranné funkce, kter˘mi disponují velké

pfiístroje, jsou samozfiejmû vestavûné.

Tento v˘kon dokáÏe splnit kaÏdé pfiání.

Roz‰ífiená indikace 3 úrovní stavu nabití prostfiednictvím

LED-diod a signalizace pfiepólování. BeznapûÈové

pólové svorky poskytují nejvy‰‰í míru bezpeãnosti.

Jiskfiení je vylouãeno. A navíc lze tuto nabíjeãku pouÏít

pro záskokov˘ reÏim. Nûco takového najdete pouze u

firmy Fronius.

ACCTIVA 12-10, 12-10 GEL

ACCTIVA 24-5, 24-5 GEL

Na‰e mimofiádnû kompaktní pfiístroje s velk˘m

v˘konem. Proud 10 ampér aritmetick˘ch (stfiední

hodnota) odpovídá 14-ti ampérÛm efektivní hodnoty.

Jednoduchá signalizace stavu nabití pomocí LED-diod

nabízí dostateãn˘ pfiehled. A protoÏe zde uÏ není nic

dal‰ího k obsluze, nelze ani nic pokazit.

ACCTIVA 12/24-20

Baterie 12, nebo 24V? Pfii pfiepnutí Ïádn˘

problém. Pfii 20-ti ampérech aritmetického nabíjecího

proudu se pfii tûchto rozmûrech jedná o mal˘

energetick˘ balíãek. Navíc s celou bohatou v˘bavou,

jako modely 12-20, resp. 24-10. Pokud i zde zb˘vá je‰tû

nûjaké pfiání nevyplnûné, pak pomÛÏe uÏ jen

profesionál.

T I  N E J M E N Š Í

U N I V E R Z Á L

K L A S I K A

S I L Á C I



MÒÎETE STARTOVAT

Univerzální pfiístroj LS 485 nabíjí automaticky

baterie o napûtí 12 i 24V. Bez pfiepínání. A je schopn˘

dodat pfii 485-ti ampérech startovacího proudu znaãnû

vysok˘ startovací v˘kon. Samozfiejmostí je obsluha, na

kterou staãí jedna osoba a napûtí bez ‰piãek.

Automatick˘ rychlonabíjecí stupeÀ regeneruje Va‰i

baterii je‰tû v dobû, kdy jiÏ saháte po startovacím

klíãku. Také v pfiípadû hluboko vybit˘ch baterií. Pfiístroj

je samozfiejmû vhodn˘ i pro pufrovací nabíjení.

Tento nabíjecí a startovací automat s napûtím

12V se vyznaãuje mimofiádnû jednoduchou obsluhou.

Elektronicky fiízen˘ prÛbûh nabíjecího i startovacího

procesu zaruãuje maximální ochranu baterie a souãasnû

rychl˘ a bezpeãn˘ start. A to v‰e s obsluhou, na kterou

staãí jedna osoba. UÏ nebudete potfiebovat Ïádnou cizí

pomoc. V˘stupní napûtí není zatíÏeno Ïádn˘mi

napûÈov˘mi ‰piãkami ani poruchami. Kompaktní stavba

a nízká váha umoÏÀují pohodln˘ transport.

Regulovateln˘ nabíjecí proud poskytuje nejvy‰‰í

míru flexibility. 2-fiádkov˘ LCD-displej ukazuje proud,

napûtí, ampérhodiny a rovnûÏ stav nabití. Pfiístroj

vybaven˘ v‰emi bezpeãnostními prvky s jednoduchou

obsluhou. Zde nabíjí skuteãn˘ profesionál.

U N I V E R Z Á LK O M P A K T

N A B Í J E C Í  D U OP R O F E S I O N Á L

LS 285 LS 485

ACCTIVA TWINACCTIVA PROFESSIONAL

ACCTIVA PROFESSIONAL 42

Dvû nabíjeãky v jedné. Pro

pfiípad, kdy potfiebujete dva

nabíjecí obvody. Na ãlunu

nebo v uÏitkovém vozidle.

Pfiístroj je vhodn˘ pro

vestavbu. Nebo pro

v‰echny situace, kdy chcete

mít v akci dvû baterie

souãasnû. Technické

provedení odpovídá typu

ACCTIVA 12/10.



Nabíjecí zdroje Fronius byly vyvinuty speciálnû pro

nároãn˘ dílensk˘ provoz. Na pfiíklad: plastové boãnice jsou

vyrobeny ze speciálního, nárazu- i kyselinovzdorného

materiálu.

Samozfiejmû, Ïe i jejich technika je detailnû

propracovaná. Vût‰ina pfiístrojÛ ACCTIVA je fiízená

mikroprocesorem, takÏe nic nemÛÏe selhat. Na‰e startovací

automaty jsou samozfiejmû  airbag-kompatibilní (nezpÛsobí

jeho aktivaci). NezpÛsobí Ïádné poruchy v provozu

radiopfiijímaãÛ, telefonÛ ani palubní elektroinstalace.

Pomysleli jste uÏ také na to, Ïe Fronius garantuje

dostupnost náhradních dílÛ po dobu 10-ti let? To jsou jistû

rozhodující argumenty. Informujte se v dobrém odborném

obchodû. Na pfiednostech neprofituje pfiirozenû pouze

profesionál v dílnû. Ani provozovatelé autoparkÛ by nemûli

b˘t o nic ménû spokojeni. Anebo privátní uÏivatelé, pro

které jsou rozhodujícími kritérii v˘kon a kvalita. Jedno, zda

jde o vozidlo, camping nebo ãlun.

C O  TO  J E , K DY Ž  S E  Ř E K N E …

AMPÉRHODINY (Ah)

Jde o mûfiítko obsahu energie. Proud, kter˘ mÛÏe baterie dodávat po dobu 20-ti

hodin do napûtí 1,75V na ãlánek (SAE). V pfiípadû startovacích baterií se udává

rovnûÏ proud, kter˘ dodává baterie po dobu 30-ti sekund, pfii teplotû –18 stupÀÛ

Celsia (CCA).

UDRŽOVACÍ NABÍJENÍ

Po plném nabití (2,4V na ãlánek) se nabíjecí napûtí sníÏí (na cca 2,25V na

ãlánek). UdrÏovací nabíjení vyrovnává ztráty zpÛsobené samovybíjením a udrÏuje

tak baterii stále v pohotovostním stavu. Nabíjeãky s reÏimem udrÏovacího

nabíjení mohou b˘t k baterii pfiipojeny libovolnû dlouhou dobu.

PLYNOVACÍ NAPĚTÍ (V)

Je to hodnota napûtí, pfii kterém zaãínají z baterie unikat snadno vznûtlivé plyny

(nebezpeãí v˘buchu). V praxi mívá plynovací napûtí hodnotu cca 2,4V na ãlánek

(14,4V u  baterie 12V).

GELOVÁ BATERIE

Gelové baterie mají elektrolyt upraven˘ do gelové formy, jsou tûsnû uzavfiené a

nemohou pfii náklonu vytéci. VyÏadují specielní nabíjecí charakteristiku.

PRIMÁRNĚ ŘÍZENÝ NABÍJECÍ ZDROJ

Primárnû fiízená (spínaná) v˘konová elektronika umoÏÀuje konstrukci men‰ích a

lehãích elektronick˘ch obvodÛ, dosaÏení vy‰‰í úãinnosti a ãist˘ stejnosmûrn˘

v˘stup.

NABÍJECÍ AUTOMAT

Nabíjecí pfiístroje s nároãnou elektronikou a fiízen˘mi nabíjecími

charakteristikami.

PUFROVACÍ NABÍJENÍ

Pfii nabíjení se odebírá energie do rÛzn˘ch spotfiebiãÛ. Nabíjeãka kryje zv˘‰enou

spotfiebu proudu a pfiesto zabraÀuje pfiebití baterie.

BEZPEČNOST

Nabíjecí pfiístroje Fronius jsou sériovû vybaveny fiadou bezpeãnostních prvkÛ.

Pfiístroje nemÛÏe ohrozit pfiepólování, zkrat ani pfietíÏení. Baterie jsou chránûny

proti pfiebití.

RYCHLONABÍJENÍ

Nabíjeãka nabíjí akumulátor vysok˘m poãáteãním nabíjecím proudem. Elektronika

pak nabíjecí proud automaticky sníÏí.

BEZNAPĚŤOVÉ NABÍJECÍ SVORKY

U pfiístrojÛ s beznapûÈov˘mi nabíjecími svorkami nemÛÏe dojít pfii jejich

pfiipojování ke vzniku jisker.

ZÁSKOKOVÝ PROVOZ

Záskokov˘ provoz nahrazuje baterii. Zásobování pfiebírá nabíjeãka. Je pfii nûm

moÏno provozovat ve‰keré vybavení vozu (napfi. posuvnou stfiechu, ovládání

oken, atd.). V telefonech a radiopfiijímaãích zÛstávají zachovaná uloÏená data.

HLUBOKO VYBITÉ BATERIE

Hluboko vybité baterie vykazují napûtí na ãlánek nejv˘‰e 1 volt. Aby se zabránilo

trvalému po‰kození, musí se baterie pomocí vhodné nabíjeãky bezodkladnû

nabít.

¤ízené charakteristiky typu IUoU nabíjeãek ACCTIVA roz‰ifiují

moÏnosti jejich pouÏití.

plynovací napûtí
cca 14,4V

udrÏovací nabíjení
napûtím cca 13,5V

zkrácení
nabíjecí

doby

pfiebíjení zpÛsobené
plynováním

nabíjecí doba

16V

10V

na
pû

tí 
ba

te
rie

charakteristika W
bûÏn˘ nabíjecí
transformátor

charakteristika IUoU
ACCTIVA
spínan˘ nabíjecí zdroj

TAK MALÉ P¤ÍSTROJE A TOLIK
P¤EDNOSTÍ

[V]

[A]

Napûtí [V]

Proud [A]

I U o U [h]

PouÏití nejmodernûj‰í elektroniky zkracuje nabíjecí ãas a

chrání akumulátor



• 70-ti procentní sníÏení váhy i objemu
jako dÛsledek spínané techniky

• 20-ti procentní zv˘‰ení úãinnosti téÏ v
dÛsledku pouÏití spínané techniky

• Pfiíkon v reÏimu udrÏovacího nabíjení
pouze 3 watty. Rychlá amortizace ceny
pfiístroje

• Integrované uloÏení kabelÛ

• ¤ada bezpeãnostních prvkÛ: ochrana
proti pfiepólování, zkratu, pfiebití a
pfietíÏení.

4,010,014 ACCTIVA-Classic

4,010,014,630 ACCTIVA-Classic GEL

4,010,009 ACCTIVA 12-10

4,010,009,630 ACCTIVA 12-10 GEL

4,010,011 ACCTIVA-Twin

4,010,080 ACCTIVA 12-20

4,010,010 ACCTIVA 24-5

4,010,010,630 ACCTIVA 24-5 GEL

4,010,081 ACCTIVA 24-10

4,010,082 ACCTIVA 12/24-20

4,010,032 ACCTIVA Professional

4,010,015 ACCTIVA Professional 42

4,005,064 LS 285

4,005,065 LS 485

42,0200,8891 Nástûnn˘ drÏák pro v‰echny
pfiístroje ACCTIVA

T E C H N I C K É  Ú D A J E

ACCTIVA ACCTIVA ACCTIVA ACCTIVA
Classic Twin 12-10, 24-5 12-20, 24-10

Napájecí napûtí 50-60Hz 230 V 230 V 230 V 230 V
Jmenovit˘ v˘kon 100 W 2x70 W 120 W 290 W
Nabíjecí napûtí 6 V  12 V 2 x 12 V 12 V  24 V 12 V  24 V
Nabíjecí proud 3 A    8 A 2 x   5 A 10 A    5 A 20 A  10 A
Charakteristika IWUoU IWUoU IWUoU IUoU
‰/v/hl. mm 185/71/144 200/324/87 185/71/144 285/71/144
Hmotnost 1 kg 3,4 kg 1 kg 1,75 kg
Krytí IP31 IP31 IP31 IP31

ACCTIVA ACCTIVA ACCTIVA
12/24-20 Professional Professional 42

Napájecí napûtí 50-60Hz 230 V 230 V 230 V
Jmenovit˘ v˘kon 560 W 860 W 860 W
Nabíjecí napûtí 12 V  24 V 6/12/24 V 12/24/36 V
Nabíjecí proud 20 A  20 A 2 - 30 A 2 - 20 A
Charakteristika IUoU IUoU / IUIoU IUoU / IUIoU
‰/v/hl. mm 285/71/144 285/71/144 285/71/144
Hmotnost 2 kg 2 kg 2 kg
Krytí IP31 IP31 IP31

P Ř E D N O S T I
P Ř Í S T R O J Ů  A C C T I V A

O B J E D N A C Í  Č Í S L A

Nástûnn˘ drÏák  ACCTIVA

Vá‰ odborn˘ prodejce Fronius:

LS 285 LS 485
Napájecí napûtí 50-60Hz 230 V 400 V
Jmenovit˘ v˘kon 1100 W 2100 W
Nabíjecí napûtí 12 V 12 V  24 V
Nabíjecí proud 25 A 40 A  40 A
Startovací proud 285 A 485 A / 400 A
Charakteristika IWU IWU
‰/v/hl. mm 240/280/430 240/280/430
Hmotnost 15 kg 23 kg
Krytí IP21 IP21

FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.
Obchodní zastoupení

V Olšinách 1022/42, CZ – 100 00 Praha 10
Tel: +420/272 111 011
Fax +420/272 738 145

E-Mail: praha@fronius.com

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Obor bateriových nabíjecích systémů 

Pettenbach 92, A 4643 Pettenbach
Tel: +43 7242 241-0, Fax: +43 7242 241-256

E-Mail: battery.charger@fronius.com

www.fronius.com
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