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A WARNINGS! A

Deutsch Warnung. Nicht fiir TIG (nur Vizor 1000
Standard), Laser- und Gasschweissen geeignet. Konnen Fehler
nicht behoben werden, darf die Blendschutzkassette nicht mehr

benutzt werden. Nehmen Sie bitte Kontakt mit hrem Handler auf.

English Warning. Not suitable for TIG (Vizor 1000
Standard), laser or gas welding. You must not continue welding
if the welding filter is nonfunctional. Please get in touch with
your local dealer.

Frangals Avertissement. Ce masque ne convient pas
pour le soudage au TIG (seulement Vizor 1000 Standard), au
laser ou au gaz. Vous devez arréter immédiatement le soudage
lorsque le filtre de soudage ne fonctionne pas. En pareil cas,
veuillez prendre contact avec votre revendeur local.

Italiano Avvertenza. Non adatto per la saldatura

a TIG (soltanto Vizor 1000 Standard), laser o a gas. Non si
deve continuare a saldare se il filtro di saldatura non funziona
correttamente. Rivolgersi al proprio rivenditore locale.

Deutsch

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor erstem Gebrauch
sorgféltig durch.

Der Schweisshelm kann sofort benutzt werden. Uberpriifen Sie
die korrekte Montage der Vorsatzscheibe. Passen Sie dann das
Kopfband an (1-2) und wéhlen Sie die gewiinschten Einstellungen
der Blendschutzkassette (3).

Allgemeines. Die Augen sind immer gegen ultraviolette und
infrarote Strahlung geschiitzt unabhéngig von der gewdhlten
Schutzstufe.

Lagerung. Es wird empfohlen den Schweisshelm bei Raum-
temperatur und tiefer Luftfeuchtigkeit zu lagern. Der zuldssige
Temperaturbereich betragt —20 bis 80°C.

Vorsichtsmassnahmen. Warme und Strahlung durch Schweiss-
prozesse verursacht, kdnnen zu Augen- und Hautverletzungen
fihren. Der Schweisserschutz Vizor 1000 wurde fiir den Schutz
von Augen und Gesicht gegen diese Strahlung konzipiert. Wird der
Schweisserschutz zweckentfremdet oder unter Missachtung der
Bedienungsanleitung eingesetzt, iibernimmt der Hersteller keine
Haftung.

Garantie. Der Hersteller gewdhrt 2 Jahre Garantie ab Verkaufs-
datum, ausschliesslich auf Material- und Fabrikationsfehler. Bei
Schéden, die durch Fehlbedienung, unautorisierte Eingriffe sowie
vom Hersteller nicht vorgesehener Verwendung entstehen, entfallt
die Garantie. Sie verféllt ebenfalls, wenn andere als vom Hersteller
vertriebene Teile verwendet werden.

English

Please read this operating manual carefully before first using your
device.

The welding helmet is immediately ready to use. Confirm the cor-
rect mounting of the front cover lens. Adjust the head band (1-2)
and chose the desired settings (3).

General Remarks. Eyes are always protected against ultraviolet
and infrared radiation regardless of the shade level.

All settings can be readjusted while wearing the welding helmet by
the ergonomic design of the Vizor 1000.

Storage. It is recommended to store the welding helmet at room
temperature with low humidity. However, it may be stored within a
temperature range of —20 to 80°C (-4 — 176°F).

Precautionary Measures. Heat and radiation resulting from arc
welding may cause eye injuries and skin burns. The Vizor 1000

welding helmet is designed solely for the protection of the eyes

and the face from such radiation. The manufacturer assumes no
liability when the helmet is used other than for the intended pur-
pose or when the User Instructions are disregarded.

Warranty. The manufacturer grants a 2 year warranty from the
date of purchase for material and manufacturing defects only.

In the case of damage caused by improper use, unauthorized
interventions or the use of the helmet for a purpose other than
that intended by the manufacturer, the warranty no longer applies.
Likewise, the warranty no longer applies if parts other than those
sold by the manufacturer are used.

Espaﬁol Advertencia. No es apropiado para la
soldadura por TIG (solamente Vizor 1000 Standard), laser o por
llama de gas. No se debe continuar soldando si el filtro de la
soldadura no funciona. Pongase en contacto con su proveedor
local.

Portugues Aviso. Inadequado para soldadura a TIG
(somente Vizor 1000 Standard), laser ou a gas. Nao deve
continuar a soldar se o filtro de soldadura nao estiver em
funcionamento. Contacte o seu agente local.

Nederlands  waarschuwing. Niet geschikt voor TIG
(alleen Vizor 1000 Standard), laser of autogeen lassen. Ga niet
door met lassen als het lasfilter niet werkt. Neem in dit geval
contact op met uw dealer.

Cestina Vystraha: Neni vhodné pro svarovani TIG (pouze
Vizor 1000 Standard), laserem a plynem. Nelze-li zavady odstranit,
nesmi se kazeta s ochrannou clonou jiz pouzivat. Spojte se s Vasim
prodejcem.

Art. No. 9610.009.00

Francais

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la premiere
utilisation. Le masque de soudeur est immédiatement prét a I'uti-
lisation. Vérifiez le bon montage de la lentille frontale. Ajustez le
serre-téte (1-2) et sélectionnez le réglage de votre choix (3).

Remarques générales. Les yeux sont toujours protégés contre les
rayonnements infrarouge et ultraviolet, quel que soit le degré de
protection choisi. Tous les réglages peuvent étre retouchés tout en
portant le masque, grace au design ergonomique du Vizor 1000.

Stockage. Il est recommandé de stocker le masque de soudeur a
température ambiante avec un faible taux d’humidité. Néanmoins,
il peut étre stocké dans un local avec température ambiante com-
prise entre —20 et 80 °C (-4 et 176 °F).

Mesures de précaution. La chaleur et le rayonnement résultant du
soudage a I'arc peuvent occasionner des lésions oculaires et des
bralures de la peau. Le masque de soudeur Vizor 1000 est uni-
quement congu pour la protection des yeux et du visage contre un
tel rayonnement. Le fabricant décline toute responsabilité lorsque
le masque est utilisé dans un but autre que celui décrit dans les
instructions d’utilisation.

Garantie. Le fabricant offre une garantie de 2 ans a compter de la
date d’achat, uniquement pour vice de matiére et de fabrication. En
cas d’endommagement di a une mauvaise utilisation, des inter-
ventions non-autorisées ou a une utilisation du masque dans un
but autre que celui spécifié par le fabricant, la garantie est annulée.
De méme, la garantie est annulée si d’autres piéces que celles
vendues par le fabricant sont utilisées.

Italiano

Si raccomanda di leggere accuratamente queste istruzioni prima
del primo utilizzo. Il casco da saldatura & immediatamente pronto
per 'uso. Verificare il corretto montaggio della lente frontale.
Regolare la fascia sul capo (1-2) e selezionare le regolazioni desi-
derate (3).

Note generali. Gli occhi sono sempre protetti nei confronti delle
radiazioni ultraviolette ed infrarosse, indipendentemente dal livello
di schermo.

Tutte le regolazioni possono essere modificate mentre s’indossa il
casco da saldatura grazie al design ergonomico del Vizor 1000.

Conservazione. Si raccomanda di conservare il casco da saldatura
a temperatura ambiente con bassa umidita. Tuttavia esso pud
essere conservato in un intervallo di temperatura da—20 a 80°C
(-4 -176°F).

Precauzioni. Il calore e le radiazioni prodotti dalla saldatura ad
arco possono causare lesioni agli occhi ed irritazione della pelle. Il
casco da saldatura a Vizor 1000 & stato progettato esclusivamente
per proteggere gli occhi ed il viso da tali radiazioni. La produttore
non si assume alcuna responsabilita, nel caso in cui il casco venga
usato per scopi diversi da quelli previsti o qualora non fossero
rispettate le Istruzioni per I'uso.

Garanzia. La produttore concede una garanzia di 2 anni a partire
dalla data d’acquisto solo per difetti di materiale e di fabbricazione.
In caso di danni causati da uso improprio, da interventi non auto-
rizzati o di impiego del casco per scopi diversi da quelli previsti dal
produttore, la garanzia non & piu valida. Analogamente, la garanzia
non & pit valida se si usano ricambi diversi da quelli venduti dalla
produttore.
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Espaiiol

Antes del primer uso, lea atentamente estas instrucciones de ma-
nejo. La pantalla para soldadura estd lista para un uso inmediato.
Compruebe el montaje correcto de la lente de la visera frontal. Ajus-
te el arnés de suspension (1-2) y elija las fijaciones que desee (3).

Observaciones generales. Los ojos siempre quedan protegidos de
las radiaciones ultravioletas e infrarrojas independientemente del
grado de protectién. Todas las fijaciones se pueden reajustar mien-
tras se lleva puesto la pantalla para soldadura gracias al disefio
ergonémico del Vizor 1000.

Almacenamiento. Se recomienda almacenar la pantalla para solda-
dura a temperatura ambiente y con baja humedad. Sin embargo, se
puede almacenar en el intervalo de temperaturas de —20°C a 80°C
(-4°F - 176°F).

Medidas de precaucion. El calory la radiacion producto de la
soldadura por arco puede causar heridas en los ojos y quemaduras
en la piel. La pantalla Vizor 1000 para soldadura esta disefiado
para proteger 0jos y cara de las radiaciones aludidas. El fabricante
no asume ninguna responsabilidad si se usa la pantallo para otras
tareas que no sean las indicadas o si se hace caso omiso de las
instrucciones del usuario.

Garantia. El fabricante ofrece una garantia de 2 afios, sélo por
material defectuoso o por defectos de fabricacion, a partir de la
fecha de compra. En caso de dafios ocasionados por un uso in-
adecuado, reparaciones no autorizadas o el uso de la pantalla para
otras funciones que no sean las especificadas por el fabricante, la
garantia perdera su validez. Asimismo, la garantia tampoco tendréa
validez si se utilizan accesorios que no sean los suministrados por
el fabricante.

Portugués

Leia atentamente este manual de instrugdes antes da primeira
utilizag@o. Verifique se a parte da frente das lentes de protecgdo
estd bem montada. Regule a tira da cabega (1-2) e escolha os
ajustes desejados (3).

Observagdes gerais. Os olhos estdo sempre protegidos contra os
raios ultravioleta e infravermelhos independentemente do nivel da
viseira.

Devido ao design ergondmico do Vizor 1000, todas as posicoes
podem ser reajustadas durante a utilizagao do capacete de solda-
dura.

Armazenamento. Recomendamos que guarde o capacete de sol-
dadura a temperatura ambiente com baixa humidade. No entanto,
pode ser guardado num local onde a temperatura varie entre os 20
e 0s 80°C (-4 -176°F).

Medidas de precaucado. O calor e as radiacOes provenientes da
soldadura a arco podem provocar lesdes nos olhos e queimaduras
na pele. O capacete de soldadura Vizor 1000 foi desenhado exclusi-
vamente para proteger 0s olhos e o rosto desse tipo de radiagoes.
A fabricante ndo assume qualquer responsabilidade por uma utili-
zagdo indevida ou pelo inobservancia das instrugoes do utilizador.

Garantia. A fabricante concede uma garantia de 2 anos, a partir

da data de compra, apenas para defeitos de material e de fabrico.

A garantia ndo se aplica em caso de danos causados por utilizagdo
indevida,intervencdes nao autorizadas ou utilizagdo do capacete para
fungdes que nao as definidas pelo fabricante. O mesmo se aplica no
caso de ndo serem utilizadas pecas vendidas pelo fabricante.

Nederlands

Lees deze instructies zorgvulding door voor het in gebruik nemen.
De lashelm is direct klaar voor gebruik. Controleer of de ruit aan de
voorkant goed is gemonteerd. Stel de hoofdband (1-2) af en kies
de gewenste instelling (3).

Algemene opmerkingen. Bij ieder verduisteringsniveau zijn de
ogen beschermd tegen ultraviolette en infrarode straling.

Dankzij het ergonomische ontwerp van de Vizor 1000 kunnen alle
instellingen worden aangepast tijdens het dragen van de lashelm.

Opslag. Wij adviseren de lashelm op kamertemperatuur in een
droge ruimte te bewaren. Bewaren is toegestaan in een tempera-
tuurgebied van —20 tot 80°C (-4 — 176°F).

Voorzorgsmaatregelen. Hitte en straling van de viamboog kunnen
oogletsel en brandwonden veroorzaken. De Vizor 1000 lashelm is
uitsluitend ontworpen om de ogen en het gezicht te beschermen
tegen dergelijke straling. De fabrikant is niet aansprakelijk indien
de helm gebruikt wordt anders dan waarvoor hij is bedoeld of wan-
neer de gebruiksvoorschriften niet zijn opgevolgd.

Garantie. De fabrikant geeft een garantie van 2 jaar na aankoop-
datum op uitsluitend materiaal- en fabricagefouten. Indien schade
is ontstaan door onjuist gebruik, ongeoorloofde reparaties of het
gebruik van de helm voor andere doeleinden dan waarvoor hij door
de fabrikant is bedoeld, vervalt de garantie. De garantie vervalt
eveneens door het gebruik van andere dan door de fabrikant gele-
verde onderdelen.

Cestina

Prosime, abyste si pfed prvnim pouZitim peclivé precetii tento navod k
obsluze.

Svaretska piilba se muze zadit pouZivat ihned. Pfekontrolujte si spravnou
montaz predniho skla. Potom si pizplsobte pasek pro uchyceni na hlavu
(1-2) a zvolte si pozadovan4 nastaveni kazety s ochrannou clonou (3).

Vseobecné: O¢i jsou vzdy chranény proti ultrafialovému a infracervenému
zafeni nezavisle na zvoleném stupni ochrany.

Skladovani: Je doporuceno skladovat svarecskou pfilbu pfi pokojové
teploté a nizsi vihkosti vzduchu. Dovolené rozmezi teplot je -20 - 80°C.

Bezpecnostni opateni: Teplo a zareni, které se vyvijeji pfi svafovani,
mohou zplsobit poskozen zraku a pokozky. Svarecska prilba Vizor 1000
byla navrzena na ochranu oi a obliceje proti tomuto zafeni. Je-li ochrana
pro praci pfi svafovani nucené odstranéna nebo pouzita bez ohledu na
pokyny v navodu k obsluze, neprejima zanika zadnou odpovédnost.

Zaruka: Vyrobce poskytuje zaruku 2 roky ode dne prodeje, vyhradné na
vady materialu a zavady vzniklé pfi vyrobé. Pfi zavadach, které vznikly
nespravnym pouzivanim, neopravnénymi zasahy jakoz i pouzitim, které
vyrobce nepredepisuje, narok na zaruku zanika. Zanika také pfi pouziti
jinych dilti nez dodava vyrobce.
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Deutsch

1. Kopfband. Passen Sie das obere Verstellband (1A)
an Ihre Kopfgrosse an. Ratschenknopf (1B) hineindrii-
cken und drehen bis das Kopfband satt aber ohne Druck
anliegt.

2. Augenabstand und Helmneigung. Durch Lésen der
Arretierkndpfe (2A) kann der Abstand zwischen Kassette
und Augen eingestellt werden. Beide Seiten sollten gleich
eingestellt werden und nicht verkanten. Anschliessend die
ArretierknOpfe wieder anziehen.

Die Helmneigung ldsst sich durch den Drehknopf 2B
anpassen.

3. Schutzstufe
Vizor 1000 Standard. Wahl der Schutzstufe.

Schutzstufen Position
10 automatisch 10
11 automatisch 11
10 als zu hell empfunden 11
11 als zu dunkel empfunden 10
Bei defektem Schalter 10

Vizor 1000 Professional. Die Schutzstufe lasst sich durch
drehen des Knopfs 3A verdndern.

Die Schutzstufe kann in den Bereichen DIN 5 bis DIN 9
bzw. DIN 9 bis DIN 13 je nach Stellung des Schalters 3B
eingestellt werden.

4. Schleifmodus (Vizor 1000 Professional). Durch kurzes
Driicken des inneren Teils des Schutzstufenknopfes wird
die Blendschutzkassette in den Schleifmodus versetzt.

In diesem Modus ist die Kassette deaktiviert und die
Schutzstufe bleibt stabil auf DIN 4. Zur Information des
Schweissers wird dieser Modus durch ein blinkendes,
rotes LED im Inneren des Schweisshelms angezeigt. Zur
Reaktivierung der Blendschutzkassette muss der Druck-
knopf erneut gedriickt werden. Nach 10 Minuten wird die
Kassette automatisch wieder reaktiviert.

5. Empfindlichkeit (Vizor 1000 Professional). Der Emp-
findlichkeitsknopf erlaubt die Anpassung des Ansprech-
verhaltens der Kassette. Der rote Punkt auf der Skala
entspricht einer empfohlenen Empfindlichkeit, die den
grossten Teil aller Anwendungen abdeckt.

6. Sensorsteg (Vizor 1000 Standard). Sensorsteg
entfernen: mit Fingernagel herausklipsen. Der montierte
Sensorsteg reduziert die Oeffnung der Sensoren und
damit den Einfluss von Fremdlicht, z.B. Reflexionen.

Sensorschieber (Vizor 1000 Profesional). Der Sensor-
schieber auf der Vorderseite der Blendschutzkassette kann
zwischen zwei Positionen verschoben werden: direkt auf
den Sensoren oder (iber den Sensoren. In der unteren
Position reduziert der Sensorschieber die Oeffnung der
Sensoren und damit den Einfluss von Fremdlicht, z.B.
Reflexionen.

7. Oeffnungsschalter (Vizor 1000 Profesional). Dieser
Schalter erlaubt die Variation der Oeffnungsverzdgerung.
«Fast» bedeutet hierbei eine Verzdgerung von 0.1 - 0.35s
und wird fiir kurze Schweiss-prozesse empfohlen.
«Slow» steht fiir eine Verzogerung von 0.3 - 0.6s und
sollte bei langen Schweissprozessen und Pulstechniken
Verwendung finden.

Reinigung. Die Blendschutzkassette und die Vorsatzschei-
be sollten regelméssig mit einem weichen Tuch gereinigt
werden. Keine starken Reinigungsmittel, Losungsmittel
oder Alkohol verwenden.

Vorsatzscheibe auswechseln. Ein Seitenclip (a1) wird
hineingedriickt, damit wird die Vorsatzscheibe geldst und
kann abgenommen werden.

Neue Vorsatzscheibe in einem Seitenclip einhdngen (a2).
Vorsatzscheibe zu zweitem Seitenclip herumspannen und
einrasten. Dieser Handgriff braucht etwas Druck, damit die
Dichtung auf der Vorsatzscheibe die erwiinschte Wirkung
zeigt.

Vizor 1000 Standard

Blendschutzkassette ausbauen (b).

1. Halterungskndpfe drehen und damit Kassette entriegeln.
2. Blendschutzkassette herauskippen.

Einbau durch die Schritte 2 bis 1 in umgekehrter Reihen-
folge.

Vizor 1000 Professional

Blendschutzkassette ausbauen (c).

1. Schutzstufenknopf herausziehen.

. Inneren Teil des Satelliten in Pfeilrichtung entriegeln.

. Halterungskndpfe drehen und damit Kassette entriegeln.

. Blendschutzkassette herauskippen.

. Satellite aus Schweisshelm sorgféltig herausziehen.

. Satellite um 90° drehen und durch Loch im Schweiss-
helm herausziehen.

Einbau durch die Schritte 6 bis 1 in umgekehrter Reihen-

folge.
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Ersatzteile

Schweisshelm (ohne Kassette)
Blendschutzkassette

Vorsatzscheibe

Seitenclips

Innere Schutzscheibe

Reparaturset Vizor 1000 Professional
(Potentiometer-Drehknopf, Sensitivitatsknopf,
Satellitenriickteil)

7 Kopfband Vizor 100 komplett

o O W =

English

1. Headband. Adjust upper band (1A) to your headsize.
Depress ratchet knob (1B) by pressing and turn until
headband sits firmly and comfortably. Release ratchet
knob.

The sweatband can be washed or if necessary replaced.

2. Eye distance and inclination. The distance between
the cartridge and the eyes can be optimized by loosening
the locking knobs (2A) and adjusting the distance. The
setting should be identical on both sides to exclude tilting.
After this adjustment tighten the locking knobs again.

The inclination of the helmet may be adjusted using the
knob 2B.

3. Shade level
Vizor 1000 Standard. Shade adjustment

Protection level Position
10 automatic 10
11 automatic 11
10 perceived as too light 11
11 perceived as too dark 10
If the switch is defective 10

Vizor 1000 Professional. The shade level can be adjusted
by turning the knob (3A).

The shade can be adjusted between shade level DIN 5 to
DIN 9 (switch in the down position) or DIN 9 to DIN 13
(switch in up position) as a function of the shade range
switch (3B).

4. Grinding mode (Vizor 1000 Professional). By pressing
on the inner part of the shade level knob the cartridge is
put into the grinding mode. In this mode the cartridge is
deactivated and stays at shade level 4. This mode is indi-
cated to the welder by a red blinking LED on the inside of
the helmet. Make sure to press the button again to put the
cartridge in the welding mode before you begin to weld.
The mode will be changed automatically from grinding

to welding after 10 minutes. Warning: failure to reset the
autodarkening filter (ADF) could lead to serious injury or
blindness.

5. Sensitivity (Vizor 1000 Professional). The sensitivity
knob allows for an adjustment of the detection system of
the welding filter. The red point on the marking represents
a sensitivity for most applications. Adjust clockwise to
increase sensitivity and counterclock wise to decrease
sensitivity.

6. Sensor bar (Vizor 1000 Standard). To remove the
sensor bar pitch the bar downwards and pull it out. The
mounted sensor bar reduces the sensor aperture and with
that external field influence.

Sensor slide (Vizor 1000 Professional). The sensor slide
on the front part of the cartridge may be on top or above
the sensors to reduce the opening angle of the detec-
tors. When in the bottom position, the sensor slide valve
reduces the sensor aperture to 60 degrees and with that
external field influence.

7. Delay switch (Vizor 1000 Professional). This switch
allows an adjustment of the reaction time of the filter to
become bright again.

«Fast» stands for a delay of 0.1 - 0.35s and is recom-
mended for short welding processes.

«Slow» stands for a delay of 0.3 - 0.6s and is recom-
mended for long welding processes and pulse techniques.

Cleaning. The shade cartridge and the front cover lens
should be cleaned regularly with a soft cloth. Do not use
strong cleaning agents, solvents or alcohol.

Changing the front cover lens. A side clip (a1) is pushed
in, this releases the front cover lens which can then be
lifted off.

Insert new front cover lens in a side clip (a2). Tension
front cover lens into second side clip and snap into place.
This manoeuvre requires some pressure to ensure that the
gasket on the front cover lens displays the desired effect

Vizor 1000 Standard

Unmounting cartridge (b).

1. Turn bracket knobs and therefore unlock cartridge.
2. Tilt cartridge out of place.

Mounting in reverse sequence.

Vizor 1000 Professional

Unmounting cartridge (c).

1. Pull shade level knob.

2. Unlock satellite cover plate in direction indicated by
arrow.

. Turn bracket knobs and therefore unlock cartridge.

. Tilt cartridge out of place.

. Pull satellite carefully out of the helmet.

. Rotate satellite by 90° and pull it through the hole of the
helmet.

Mounting in reverse sequence.
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Replacement parts list

Helmet (without cartridge)

Cartridge

Front cover lens

Side clips

Inside cover lens for cartridge

Repair set Vizor 1000 Professional
(Potentiometer knob, Sensitivity-knob,
Satellite cover plate)

7 Headband Vizor 1000 completely
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SIZE ADJUSTMENT

Ay

INCLINATION ANGLE

HEADBAND POSITION

RANGE 5-9/9-13

POSITION DOWN

e v

LENS REMOVAL LENS MOUNTING

CARTRIDGE REMOVAL

CARTRIDGE REMOVAL CARTRIDGE REMOVAL

Art. Nr. 42,0510,0029
Art. Nr. 42,0510,0030

Vizor 1000 Professional
Vizor 1000 Standard

Francais

1. Serre-téte. Ajustez la sangle supérieure (1A) a votre
taille. Actionnez le bouton d’arrét (1B) en le pressant et en
le tournant jusqu’a ce que le serre-téte repose fermement
et confortablement. Reldachez le bouton d’arrét.

Le bandeau anti-sueur peut étre lavé ou remplacé, le cas
échéant.

2. Distance des yeux et inclinaison. La distance entre la
cassette et les yeux peut étre optimisée en desserrant

les boutons de serrage (2A) et en réglant la distance. Le
réglage devrait étre identique des deux cotés, afin d’empé-
cher le basculement du masque. Ce réglage étant effectué,
resserrez les boutons de serrage.

Linclinaison du masque peut étre ajustée au moyen du
bouton 2B.

3. Degré de protection.
Vizor 1000 Standard. Sélection du niveau de protection.

Niveaux de protection Position
10 automatique 10
11 automatique 11
10 ressenti comme trop clair 11
11 ressenti comme trop foncé 10
En cas de sélecteur défectueux 10

Vizor 1000 Professional. Le degré de protection peut étre
ajusté en tournant le bouton (3A).

L'obscurcissement peut étre ajusté pour un degré de
protection compris entre DIN 5 et DIN 9, ou DIN 9 et DIN
13 au moyen de I'interrupteur de réglage du degré de
protection (3B).

4. Mode «meulage» (Vizor 1000 Professional). En ac-
tionnant la partie inférieure du bouton de réglage du degré
de protection, la cassette est mise en mode «meulage».
Dans ce mode, la cassette est désactivée et reste dans le
degré de protection 4. Ce mode est indiqué au soudeur par
une LED rouge clignotante, située a I'intérieur du masque.
Veillez a actionner une nouvelle fois le bouton pour remet-
tre la cassette en mode «soudage», avant de reprendre le
travail de soudage. Le mode commute automatiquement de
«meulage» a «soudage» aprés 10 minutes.

5. Sensihilité (Vizor 1000 Professional). Le bouton de
sensibilité permet un réglage du systéme de détection
relatif de la cassette. Le point rouge se trouvant sur le
marquage représente la sensibilité pour la plupart des
applications.

6. Barette de capteur (Vizor 1000 Standard). Enlever la
barette de capteur en la déclipsant avec I'ongle. La barette
de capteur diminue I'angle d’ouverture des dedecteurs et
avec ¢a des influences externement.

Curseur de capteur (Vizor 1000 Professional). Le curseur
de capteur de la partie frontale de la cassette peut étre au-
dessus ou a hauteur des capteurs, afin de diminuer I'angle
d’ouverture des détecteurs. En soudant a plusieurs, il est
recommandé de régler le curseur au niveau des capteurs.

7. Temporisateur (Vizor 1000 Professional). Cet inter-
rupteur vous permet de régler un temps de réaction de la
cassette avant qu’il ne s’éclaircisse de nouveau.

Le réglage «Fast» correspond a une temporisation com-
prise entre 0,1 et 0,35 s et est recommandé pour les pro-
cédés de soudage courts.

Le réglage «Slow» correspond a une temporisation
comprise entre 0,3 et 0,6 s et est recommandé pour les
procédés de soudage longs et les techniques de soudage
par impulsion.

Nettoyage. La cassette optoélectronique et le verre de
protection frontale devraient &tre nettoyées régulierement
avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyant agressif,
ni de solvant ou d’alcool.

Remplacement du verre de protection frontale. Pour li-
bérer et retirer du verre de protection frontale, exercez une
pression sur le clip latéral (a1).

Accrochez le nouveau verre de protection frontale dans le
clip latéral (a2). Serrez et enclipsez le verre de protection
frontale dans le deux-iéme clip latéral. Pour cette opéra-
tion, il convient d’exercer une certaine pression, afin que
le joint de le verre de protection frontale montre I'efficacité
souhaitée.

Vizor 1000 Standard

Démontage de la cassette (b).

1. Tournez les boutons de maintien et déverrouillez ainsi
la cassette.

2. Inclinez la cassette.

Le montage s’effectue dans I'ordre inverse du démontage.

Vizor 1000 Professional

Démontage de la cassette (c).

1. Tirez le bouton de réglage du degré de protection.

2. Déverrouillez la partie intérieure du Satellite, dans le
sens de la fleche.

3. Tournez les houtons de maintien et déverrouillez ainsi
la cassette.

4. Inclinez la cassette.

5. Tirez prudemment le Satellite hors du masque.

6. Tournez le Satellite de 90° et retirez-le a travers
I'ouverture du masque.

Le montage s’effectue dans I'ordre inverse du démontage.

Liste de pieces de rechange

Masque (sans cassette)

Cassette

Verre de protection frontale

Clips latéraux

Verre de protection intérieur

Réparez I'ensemble Vizor 1000 Professional
(Bouton de potentiometre, Bouton de réglage de la
sensibilité, Partie arriere du Satellite)

7 Serre-téte Vizor 1000 complétement
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Italiano

1. Fascia sul capo. Regolare la fascia superiore (1A) sulla
dimensione del proprio capo. Premere la manopola con
arresto a nottolino (1B) e ruotarla fino a quando la fascia
si appoggia al capo in modo saldo e comodo. Rilasciare la
manopola con arresto a nottolino.

La fascia per il sudore puo essere lavata ed eventualmente
sostituita.

2. Distanza dagli occhi ed inclinazione. La distanza tra

la cartuccia e gli occhi puo essere ottimizzata allentando le
manopole di bloccaggio (2A) e regolando la distanza. La
regolazione deve essere identica sui due lati per evitare de-
viazioni. Dopo la regolazione, serrare di nuovo le manopole
di bloccaggio.

L'inclinazione del casco puo essere regolata usando la
manopola 2B.

3. Livello di schermo.
Vizor 1000 Standard. Scelta del grado di protezione.

Gradi di protezione Posizione
10 automatico 10
11 automatico 11
10 se troppo chiaro 11
11 se troppo scuro 10
con interuttore guasto 10

Vizor 1000 Professional. Il livello di schermo puo essere
regolato ruotando la manopola (3A).

[l livello di schermo puo essere regolato tra DIN 5 e DIN 9
oppure tra DIN 9 e DIN 13, secondo la posizione del selet-
tore di gamma di livello (3B).

4. Modalita molatura (Vizor 1000 Professional). Premen-
do la parte interna della manopola di regolazione livello di
schermo, la cartuccia viene posta in modalita molatura. In
questa modalita la cartuccia é disattivata e rimane a livello
di schermo 4. Questa modalita e segnalata al saldatore da
un LED rosso che lampeggia all'interno del casco. Assicu-
rarsi di aver premuto di nuovo il pulsante per riportare la
cartuccia in modalita saldatura prima di ricominciare. La
modalita sara commutata autom aticamente da molatura a
saldatura dopo 10 minuti.

5. Sensibilita (Vizor 1000 Professional). La manopola

di sensibilita consente di regolare il sistema di rivelazione
del filtro di saldatura. Il punto rosso sulla marcatura indica
una sensibilita adatta per la maggior parte delle applica-
zioni.

6. Barretta proteggi sensori (Vizor 1000 Standard). Ri-
mozione della barretta proteggi sensore: Estrarla con I'un-
ghia. Nella posizione inferiore il barretta proteggi sensori
riduce I'apertura dei sensori.

Cursore dei sensori (Vizor 1000 Professional). Il cursore
dei sensori sul lato frontale della cartuccia puo essere po-
sizionato sulla parte alta dei sensori 0 sopra a questi, per
ridurre I'angolo d’apertura dei rivelatori. Nella posizione in-
feriore il cursore dei sensori riduce I'apertura dei sensori.

7. Selettore di ritardo (Vizor 1000 Professional). Questo
selettore consente di regolare il tempo di reazione del filtro
per ritornare chiaro.

«Fast» rappresenta un ritardo di 0.1 - 0.35s ed é adatto
per processi di saldatura brevi.

«Slow» rappresenta un ritardo di 0.3 - 0.6s ed & adatto per
processi di saldatura lunghi e per tecniche ad impulsi.

Pulizia. Si raccomanda di pulire regolarmente con un pan-
no morbido la cartuccia e la lente frontale. Non utilizzare
soluzioni detergenti aggressive, solventi o alcol.

Sostituzione della lente frontale. Spingere verso l'inter-
no il fermaglio laterale (a1) in modo da liberare la lente
frontale, che pud venire rimossa.

Agganciare la nuova lente frontale ad uno dei fermagli
laterali (a2). Tendere quindi la lente frontale fino ad ag-
ganciarla al secondo fermaglio laterale ed inserirla nell’al-
loggiamento. Questa azione richiede una certa pressione,
affinché la guarnizione possa garantire I'effetto desiderato.

Vizor 1000 Standard

Smontaggio della cartuccia (b).

1. Ruotare le manopole di bloccaggio in modo da
sbloccare la cartuccia.

2. Inclinare la cartuccia per spostarla.

Montaggio sequenza inversa.

Vizor 1000 Professional

Smontaggio della cartuccia (c).

1. Tirare la manopola di regolazione livello di schermo.

2. Shloccare la parte interna del satellite facendola
scorrere nella direzione della freccia.

3. Ruotare le manopole di bloccaggio in modo da shloccare
la cartuccia.

4. Inclinare la cartuccia per spostarla.

5. Estrarre con cautela il satellite dal casco.

6. Ruotare il satellite di 90° ed estrarlo attraverso il foro del
€asco.

Montaggio sequenza inversa.

Elenco Ricambi

Maschera (senza cassetta)

Cassetta

Vetro di protezione frontale

Fermagli laterali

Vetro di protezione interno

Ripari I'insieme Vizor 1000 Professional

(Manopola potenziometro, Manopola di sensibilita,

Parte posteriore del satellite)

7 Fascia poggiatesta con dispositivi di fissaggio
Vizor 1000 completamente
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Espaiol

1. Arnés de suspension a justable. Ajuste el arnés su-
perior (1A) al tamafio de la cabeza. Presione el boton de
trinquete (1B) apretandolo y girandolo hasta que el arnés
quede fijado firme y comodamente. Suelte el boton de
trinquete.

La cinta para el sudor se puede lavar o reemplazar en caso
necesario.

2. Distancia de los ojos e inclinacion. La distancia entre
el cassette y los ojos se puede optimizar mediante las
perillas de trabazon (2A) y el ajuste de la distancia. La
graduacion de fijacion deberia ser idéntica en ambos lados
para evitar que la pantalla bascule. Después de efectuar
este ajuste, apriete de nuevo las perillas de trabazon.

La inclinacién de la pantalla se puede ajustar usando el
boton 2B.

3. Grado de protecion.
Vizor 1000 Standard. Ajuste del rango de proteccion.

Nivel de proteccion Posicion
10 automatico 10
11 automatico 11
10 percibido muy claro 11
11 percibido muy oscuro 10
Si el interruptor estd defectuoso 10

Vizor 1000 Professional. El grado de protecion se puede
ajustar girando el botdn (3A).

El grado se puede ajustar con el interruptor (3B) entre los
niveles DIN 5 al DIN 9 o del DIN 9 al DIN 13.

4. Funcion de rectificado (Vizor 1000 Professional).
Presionando la parte interna del boton potenciémetro, el
cassette se coloca en la funcion de rectificado. En esta
funcion, el cassette esta desactivado y queda en el grado
de protecion 4. Esta funcion se le indica al soldador me-
diante un LED parpadeante de color rojo en la parte inte-
rior de la pantalla. Cerciérese de que presiona el boton de
nuevo para colocar el cassette en la funcién de soldadura
antes de volver a empezar. La funcién se cambiara automa-
ticamente de rectificado a soldadura a los 10 minutos.

5. Sensihilidad (Vizor 1000 Professional). El boton de
sensibilidad permite un ajuste del sistema de deteccion
cassette. El punto rojo en la escala corresponde a una sen-
sibilidad adapta para la mayoria de las aplicaciones.

6. Barra portasensores (Vizor 1000 Standard). Quitar la
barra portasensores, desencajandolo con la ufia. La barra
portasensores para redcir el angulo de apertura da los
dedectores.

Barra del sensor (Vizor 1000 Professional). La barra

del sensor en la parte frontal del cassette puede situarse
encima o sobre los sensores para reducir el angulo de
abertura de los detectores. En caso de soldadura por gru-
pos se recomienda colocar la barra del sensor encima de
los sensores.

7. Interruptor de retardo (Vizor 1000 Professional). Este
interruptor permite el ajuste del tiempo de abertura de
oscuro a claro.

«Fast» equivale a un retardo de 0,1 - 0,35 s y se recomien-
da para procesos de soldadura cortos.

«Slow» equivale a un retardo de 0,3 - 0,6 s y se reco-
mienda para procesos de soldadura largos y técnicas por
impulsos.

Limpieza. El cassette antideslumbrante y la mica frontal
deberian limpiarse regularmente con un pafio suave. No
utilice productos de limpieza fuertes, disolventes o alcohol.

Cambio de la mica protectora frontal. Pulse el boton
lateral (at1) para que la mica frontal se suelte y pueda
extraerse.

Sujete la nueva mica frontal en el bot6n lateral (a2).
Enganchela y encajela en el segundo botdn lateral. Al
hacerlo, debera ejercer algo de presion para que la mica
frontal se cierre herméticamente.

Vizor 1000 Standard

Desmontaje del cassette (b).

1. Haga girar los botones de fijacion para desencajar el
cassette.

2. Incline el cassette para sacarlo de su sitio.

Montaje en orden inverso.

Vizor 1000 Professional

Desmontaje del cassette (c).

1. Tire del boton del potenciémetro.

2. Desbloquee la parte interior del satélite siguiendo la
direccion de la flecha.

3. Haga girar los botones de fijacion para desencajar el
cassette.

4. Incline el cassette para sacarlo de su sitio.

5. Extraiga el satélite de la pantalla con cuidado.

6. Rote el satélite 90° y tire de él a través del agujero
del casco.

Montaje en orden inverso.

Lista de recambios

Pantalla (sin cassette)

Cassette

Mica protectora frontal

Botones laterales

Mica protectora interior

Repare el sistema Vizor 1000 Professional

(Boton giratorio potenciémetro, Barra de sensibilidad
Pieza posterior del satélite)

7 Arnés de suspension ajustable Vizor 1000 totalmente

o OB W =

Portugués

1. Tira da cabeca. Regule a tira superior (1A) de acordo
com a dimensdo da sua cabeca. Pressione para soltar o
botdo de roquete (1B) e rode até que a tira da cabega
esteja firme e confortavelmente fixa. Liberte o botdo de
roquete.

A faixa anti-transpirante pode ser lavada ou, caso necessa-
rio, substituida.

2. Distancia dos olhos e inclinaga@o. A distancia entre o
mddulo e os olhos pode ser melhorada desapertando os
botdes de retencao (2A) e ajustando a distancia. As me-
didas devem ser iguais em ambos os lados para evitar
inclinagdes. Depois deste ajuste, volte a apertar os botdes
de retencao.

Ainclinagdo do capacete pode ser ajustada através do
botdo 2B.

3. Nivel da viseira.
Vizor 1000 Standard. Regulagem de lentes.

Nivel de protecdo Posicao
10 automatico 10
11 automatico 11
10 percepgao muito clara 11
11 percepgdo muito escura 10
Se o0 botdo esté danifiado 10

Vizor 1000 Professional. O nivel da viseira pode ser ajus-
tado rodando o botdo (3A).

A viseira pode ser regulada entre os niveis DIN 5 a DIN

9 ou DIN 9 aDIN 13 como uma fungdo do interruptor de
alcance da viseira (3B).

4. Modo de esmerilagdo (Vizor 1000 Professional). Ao
carregar na parte interna do botao do nivel da viseira, 0
modulo é colocado em modo de esmerilagao. Neste modo,
0 modulo é desactivado, permanecendo no nivel da viseira
4. Este modo € assinalado ao soldador através de uma

luz vermelha a piscar dentro do capacete. Nao se esqueca
de voltar a pressionar o botao para colocar 0 médulo em
modo de soldadura antes de recomegar. 0 modo serd
automaticamente alterado de esmerilagdo para soldadura
decorridos 10 minutos.

5. Sensihilidade (Vizor 1000 Professional). O botdo da
sensibilidade permite regular o sistema de deteccao do fil-
tro de soldadura. O ponto vermelho na marcacdo assinala
a sensibilidade para a maioria das aplicagdes.

6. Barra do sensor (Vizor 1000 Standard). Remogdo da
barra de sensor: Retire com la unha. La barra do sensor
para reduzir o angulo de apertura dos dedectores.

Barra do sensor (Vizor 1000 Professional). A barra do
sensor na parte frontal do médulo pode estar colocada
em cima ou sobre 0s sensores para reduzir o angulo de
abertura dos detectores. No caso de soldadura em grupos,
aconselhase a instalacdo da barra do sensor sobre 0s
sensores.

7. Retardador (Vizor 1000 Professional). Este interruptor
permite ajustar o tempo de reaccao até que o filtro volte a
ficar transparente.

«Fast» significa um atraso de 0. 1 -0.35s, aconselhado
para processos de soldadura curtos.

«Slow» significa um atraso de 0.3 - 0.6s, aconselhado
para longos processos de soldadura e métodos de impul-
S0S.

Limpeza. O modulo antiencadeamento e a lente de pro-
teccdo dianteira devem ser limpos regularmente com
um pano macio. Ndo utilize produtos de limpeza fortes,
solventes ou dlcool.

Substituicao da lente de proteccao dianteira. Um
grampo lateral (a1) é pressionado para dentro, soltando a
lente de proteccao dianteira e possibilitando assim a sua
remocao.

Coloque a nova lente de proteccao dianteira num grampo
lateral (a2). Engate a outra extremidade da lente no segun-
do grampo lateral. Este manipulo necessita de um pouco
de pressao, para que a vedacao produza o efeito desejado
sobre a lente de proteccdo dianteira.

Vizor 1000 Standard

Desmontagem do médulo (b).

1. Rode o botdo de fixacdo para destravar o médulo.
2. Tire 0 modulo da sua posigao.

Montagem na ordem inversa.

Vizor 1000 Professional

Desmontagem do médulo (c).

. Puxe o botdo do nivel da viseira.

. Destrave a peca interna do satélite no sentido da seta.

. Rode o botdo de fixagao para destravar o mddulo.

. Tire 0 médulo da sua posicao.

. Extraia cuidadosamente o satélite do capacete.

. Rode o satélite em 90° e retire-o através do buraco do
capacete.

Montagem na ordem inversa.
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Peoas de reposioao

Méascara (sem cassete)

Cassete

Lente de protecdo externa

Grampos laterais

Lente de protegdo interna

Repare o jogo Vizor 1000 Professional

(Botdo do potenciometro, Botao de sensibilidade

Peca posterior do satélite)

7 Carneira com guarnigdes de fixacdo
Vizor 1000 completamente
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Nederlands

1. Hoofdband. Stel de bovenste band (1A) af op de maat
van uw hoofd. Maak de grendelknop (1B) vrij door hem in
te drukken en draai hem tot de hoofdband stevig en com-
fortabel zit. Laat de grendelknop los.

De zweetband kan indien nodig worden gewassen of
vervangen.

2. Oogafstand en helling. De afstand tussen de cassette
en de ogen kan worden aangepast door de blokkeerknop-
pen (2A) los te maken en de afstand te veranderen. Om
scheefstand te voorkomen moet de afstand aan beide
kanten gelijk zijn. Zet na het afstellen de blokkeerknoppen
weer vast.

De helling van de helm kan worden afgesteld met knop 2B.

3. Verduisteringsniveau.
Vizor 1000 Standard. Instelling beschermingsfactoren

Beschermingsniveau stand
10 automatisch 10
11 automatisch 11
10 te licht bevonden 11
11 te donker bevonden 10
Bij defecte schakelaar 10

Vizor 1000 Professional. Het verduisteringsniveau kan
worden veranderd door knop (3A) te draaien.

De verduistering is instelbaar van DIN 5 tot DIN 9 of van
DIN 9 tot DIN 13, afhankelijk van de stand van de verduis-
teringsrange schakelaar (3B).

4. Slijpstand (Vizor 1000 Professional). Als u op het
midden van de verduisteringsniveau knop drukt, schakelt
de cassette in de slijpstand. In deze stand de cassette
heeft met een vast verduisteringsniveau 4. U wordt op
deze stand attent gemaakt door een rode knipperende
LED aan de binnenkant van de helm. Denk eraan dat U de
knop opnieuw indrukt om de cassette weer in de lasstand
terug te schakelen voordat U weer gaat lassen. De stand
schakelt na 10 minuten automatisch van “slijpen” terug
naar “lassen”.

5. Gevoeligheid (Vizor 1000 Professional). Met de
gevoeligheidsknop kan het detectiesysteem de cassette
worden afgesteld. De rode stip op de markering geeft
een gevoeligheid aan die voor de meeste toepassingen
bruikbaar is.

6. Sensorbrug (Vizor 1000 Standard). Sensorbrug ver-
wijderen: Met nagel los maken. In gemonteerde positie
verkleint de sensorbrug het zichtveld van de sensoren.

Sensorschuif (Vizor 1000 Professional). De sensorschuif
aan de voorkant van de cassette kan over of boven de
sensors worden geplaatst om de openingshoek van de
detectors te verkleinen. In de onderste stand verkleint de
sensorschuif de opening van de sensors.

7. Vertragingsschakelaar (Vizor 1000 Professional). Met
deze schakelaar kan de reactietijd worden ingesteld waar-
mee de cassette weer helder wordt.

«Fast» staat voor een vertraging van 0.1 - 0.35s en wordt
aanbevolen voor korte laswerkzaamheden.

«Slow» staat voor een vertraging van 0.3 - 0.6s en wordt
aanbevolen voor lange lasnaden en pulslassen.

Reinigen. Wij adviseren de verduisteringscassette en de
voorzetruit regelmatig met een zachte doek schoon te
maken. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen, oplos-
middelen of alcohol.

Voorzetruit vervangen. Druk een van de zijklemmen (a1)
in, waardoor de voorzetruit losgemaakt en verwijderd kan
worden.

Bevestig de nieuwe voorzetruit in een van de zijklemmen
(a2). Zet de voorzetruit onder spanning en maak hem vast
in de tweede zijklem. Hierbij is enige kracht vereist, zodat
de afdichting van de voorzetruit de gewenste werking
heeft.

Vizor 1000 Standard

Cassette demonteren ().

1. Draai de blokkeerknoppen om de cassette te
ontgrendelen.

4. Kantel de cassette van zijn plaats.

Ga bij het monteren te werk in omgekeerde volgorde.

Vizor 1000 Professional

Cassette demonteren (c).

1. Trek aan de verduisteringsniveau knop.

2. Ontgrendel het binnenste deel van de satelliet in de
richting van de pijl.

3. Draai de blokkeerknoppen om de cassette te
ontgrendelen.

4. Kantel de cassette van zijn plaats.

5. Trek de satelliet voorzichtig uit de helm.

6. Draai de satelliet 90° en trek hem door het gat van de
helm.

Ga bij het monteren te werk in omgekeerde volgorde.

Onderdelenlijst

lashelm (zonder cassette)

Cassette

Voorzetruit

Zijklem

Binnenspatruit

Reparatie-set Vizor 1000 Professional
(Draaiknop potentiometer, Gevoeligheidsknop,
Satellietachterkant)

7 Hoofdband Vizor 1000 kompleet
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Cestina
1. Pasek pro uchyceni na hlavu. Horni pestavitelny pasek

(1A) prizplisobte stlacenim aretaéniho knofliku (1B) k sobé
otogenim tak, az pasek dosedne pevné, ale netlaci.

2. Rozestup oéi a sklon pfilby. Povolenim aretacnich knofliku
(2A) se mlize nastavit vzdalenost mezi kazetou a ogima. Obé
strany se maji nastavit stejné a nesmi byt Sikmo. Po sefizeni
aretatni $rouby opét dotahnéte. Sklon prilby Ize pfizptsobit
otocnym knoflikem 2B.

3. Stupen ochrany.
Vizor 1000 Standard. Wahl der Schutzstufe.

Schutzstufen Position
10 automatisch 10
11 automatisch 1
10 als zu hell empfunden 1
11 als zu dunkel empfunden 10
Bei defektem Schalter 10

Vizor 1000 Professional. Stupen ochrany Ize zménit otdcenim
knofliku 3A.

Stupen ochrany se mize nastavovat v rozsahu pasem 5 az 9,
pfipadné 9 az 13 vzdy podle polohy prepinace 3B.

4. Rezim pfi brouseni (Vizor 1000 Professional). Kratkym
stiskem vnitini ¢asti knofliku stupné ochrany se presune kazeta s
ochrannou clonou do rezimu brouseni. V tomto rezimu je kazeta
deaktivovana a stupen ochrany zlistava stabilné na hodnoté

DIN 4. Pro informaci svafece je tento rezim signalizovan blikajici
Cervenou svételnou diodou uvnitf prilby. Pro reaktivaci kazety s
ochrannou clonou se knoflik musi stisknout opakované. Po 10
minutach se kazeta automaticky opét reaktivuje.

5. Citlivost (Vizor 1000 Professional). Knoflik citlivosti
umozhuje piizplisobeni zplisobu reakce kazety s ochrannou
clonou. Cerveny bod na stupnici odpovida doporugené citiivosti,
ktera postacuje na vétsinu véech druhi pouziti.

6. Senzorovou plosku (Vizor 1000 Standard): Odstranit
senzorovou plosku, vyklapnout nethy. Ve spodni poloze
zmenSuje posuvna clona €idla otvor €idla.

Posuvna clona ¢idla (Vizor 1000 Professional). Posuvna
clona ¢idla na predni strané kazety s ochrannou clonou se mize
posouvat mezi dvéma polohami: pfimo na €idla nebo nad ¢idla.
Ve spodni poloze zmenSuje posuvna clona €idla otvor ¢idla, a
tim i vliv ciziho svétla, napfiklad odraz.

7. Prepinaé otevreni (Vizor 1000 Professional). Tento prepina¢
dovoluje variace zpozdéni otevieni.

«Fast» pritom znamena zpozdéni 0,1 - 0,35s a doporucuje se
pro krétké doby svafovani.

«Slow>» je pro zpozdéni 0,3 az 0,6s a mélo by nalézt uplatnéni
pfi del$ich dobéch svafovani a pfi pulznim svafovani.

Cisténi. Kazeta s ochrannou clonou a predni sklo se maji
pravidelné ¢istit mékkym hadrem. Nepouzivat silné Cistici
prostfedky, rozpoustédla nebo alkohol.

Vyména predniho skla. Stisknéte bocni pfichytku (a1), tim se
predni sklo uvolni a mize se sejmout.

Do boéni prichytky (a2) zahaknéte nahradni sklo. Pfedni

sklo napnéte k druhé bocni pfichytce, az zaskodi. Tento Uikon
vyzaduje mensi tlak, aby tésnéni dosedlo na predni sklo.

Vizor 1000 Standard

Demontaz kazety s ochrannou clonou (b).

1. Otocte knofliky drzaku, a tim odjistéte kazetu.

2. Vyklopte kazetu s ochrannou clonou.

Montaz se provadi Ukony 6 az 1 v opaéném poradi.

Vizor Professional

Demontaz kazety s ochrannou clonou (c).

1. Viytahnéte knoflik stuphd ochrany.

2. Odijistéte vnitini dil satelitu ve sméru Sipky.

3. Otocte knofliky drzéku, a tim odjistéte kazetu.

4. Vyklopte kazetu s ochrannou clonou.

5. Vytahnéte opatrné satelit z prilby.

6. Satelit pootocte o 90; a vytahnéte otvorem v prilbé.
Montaz se provadi Ukony 6 az 1 v opaéném poradi.

Seznam nahradnich dilu

Ochranni maska (bez kazety)

Kazeta

Nasouvaci prizor

Bocni prichytky

Vnitini ochranni prizor

Servisni souprava Vizor 1000 Professional
(Potentiometr-otoény knoflik, Knoflik pro nastaveni citlivosti,
Zadni €ast satelitu)
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