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Svařovací invertor pro svařování metodou TIG a MMA.

Inverter for TIG and MMA.

Инвертор для сварки методом TIG и MMA.

Schweißinverter für TIG und MMA schweißen.

ALFIN 201 TIG HF
ALFIN 250 TIG HF 
ALFIN 281 W TIG HF Synergy



ALFA IN a.s.
Nová Ves 74,
675 21 Okříšky, Czech Republic
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Technical data
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Y • TIG puls
• Dva proudy - BILEVEL
• Synergický puls
• 50 paměťových pozic

• TIG Pulse
• Two currents - BILEVEL
• Synergic Pulse
• 50 memory storage slots

• TIG Puls
• Два токи - BILEVEL
• Сынергический пулс
• 50 позиций памятьи

• TIG Puls
• Zwei Ströme - BILEVEL
• Synergischer Puls
• 50 Speicherpositionen

©
 A

LF
A 

IN
 a

.s
., 

te
xt

 a
nd

 im
ag

es
 c

or
re

sp
on

d 
to

 th
e 

si
tu

at
io

n 
on

 th
e 

da
y 

of
 p

rin
t. 

R
ig

ht
 o

f c
ha

ng
e 

re
se

rv
ed

.

MA-21-1

ALFIN 201 TIG HF  X           X X 

ALFIN 250 TIG HF X          X   X 
ALFIN 281 TIG HF SYN X          X    
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Typ stroje
тип машины

Machine type 
Typ der Maschine ALFIN 201 TIG HF  ALFIN 250 TIG HF  ALFIN 281 W TIG HF

Rozsah svařovacího proudu 
Размах сварочного тока

Welding current range
Schweißstromumfang 5 – 200A  5 – 250A  5 – 280A

Vstupní napětí
Входное напржени

Mains voltage
Netzspannung 1x230V~ ±15% / 50-60Hz  3x400V~ ±15% / 50-60Hz  3x400V~ ±15% / 50-60Hz

Jištění
Защита сетевого подвода

Mains protection
Netzsicherung 16A POMALÉ  16A POMALÉ  20A POMALÉ

Účinnost
Действие

Effectivity
Effektivität 0,85  0,85  0,85

Svařovací  metoda
Метод

Welding method
Methode TIG MMA  TIG MMA  TIG MMA

Zatěžovatel
Коэф. нагрузки

Duty cycle
Einschaltdauer 60% 100% 60% 100%  60% 100% 60% 100%  50% 100% 40% 100%

Svařovací proud 
сварочный ток

Welding current
Schweißstrom 200A 150A 150A 130A  250A 210A 230A 200A  280A 200A 250A 7,3KVA

Max. vstupní proud
Макс. входной ток

Max. input current
Max. Eingangsstrom 26,5A 18A 27A 22,7A  12,2A 9,4A 14,3A 12,3A  14A 17,5A

Max. příkon
Макс. потребляемая мощность

Max. input power
Max. Leistungsbedarf 6,1KVA 4,1KVA 6,2KVA 5,2KVA 8,4KVA 6,7KVA 9,9KVA 8,4KVA 9,6KVA 5,8KVA           12,1KVA

Pracovní napětí
Рабочее напряжение

Working voltage
Arbeitsspannung 18V 16V 26V 25V  20V 18,4V 29,2V 28V  21,2V 18V 30V 26,4V

Napětí naprázdno
напржени напрасно

Open-circuit voltage
Leerlaufspannung 11V 60V  9V 76V  9V 76V

Třída izolace
Класс излящии

Insulation class
Isolierungsklasse H  H  H

Krytí
Защита

Protection rating
Schutzfaktor IP 23  IP 23S  IP 23

Chlazení
Охлаждение

Cooling
Kühlung AF  AF  AF

Normy
Стандарты

Construction norms
Konstruktionsnormen EN 60974–1 / EN 60974-10  EN 60974–1 / EN 60974-10  EN 60974–1

Rozměry (š x d x v)
Габариты

Dimensions (W x L x H)
Maße (W x L x H) 230 x 460 x 3251 mm  230 x 460 x 325 mm  230 x 530 x 325 mm

Hmotnost
Масса

Weight
Gewicht 16,5 Kg  19 Kg  20 Kg


