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Nabijece startovacich akumulatort

Napéti baterie | Typové obchodni oznaceni | Nabijeci proud | Rozméry$ xvxh | Hmotnost
\%) (A (mm) (kg)
12 NB10 12/10 10 180 x89 x 166 2,7
24 NB10 24/8 8 180 x89 x 166 2,7

6,12,24 NB6-GEL 6 220 x130x 160 7
6,12,24 NB21A 3,6,9,12 155 x250 x 340 13
0-24 NB22P 0-30 260 x420 x495 29,5
0-48 NB22N 0-15 260 x420 x495 295
12 TYRG60 30 (60) 155 x250 x318 18
24 TYR30 15 (30) 155 x250 x318 18
12,24 RKB 4 10,8 450 x250 x400 11,8
12x2,4 NS12 12x1,8 540 x340 x 160 14,5

Nabijece trakénich akumulatort

Napéti baterie Typové obchodni oznageni | Nabijeci proud | Rozméry$§ xvxh | Hmotnost
V) (A) (mm) (kg)
24 -80,12-48 HFR48-E 85, 120, 180 510 x650 x 350 67
24 — 48,24 - 80,24 - 160 HFR39 300,200,100 | 515x1010 x350 78
24 -80,24-80,12-48 HFR48-SWIFT 85, 120, 180 900 x1100 x450 80
24,80,180 ONBOARD 75,25,12 185 x205 x335 12

Stani€ni a zalozni zdroje

Napéti baterie Nabijeci proud Rozméry § xvxh Hmotnost
V) Typové obchodni oznaéeni (A) (mm) (kg)
288 HFHA 10 200 x250 x400 15
12,24,48 Fj45 24,15,8 100 x240 x 155 3,5
24,110, 220 HFS 200 -600,100-450,100-300| cca600x1800x600 | cca200-300
495 x240 x610
580 x240 x610 45 -60
24,110, 220 HFM-A, HFM-D 100 -200,50- 150,25 -100 dle typu dle typu
zakaznicky Pramyslové UPS zakaznicky zakaznicky zakaznicky
Spinané zdroje pro elektrochemii
Napéti baterie Typové obchodni oznaceni Nabijeci proud Rozméry § xvxh Hmotnost
V) (A (mm) (kg)
dle pozadavkll zdkaznika
8,10, 15, 20, 25, 30 HFG 500 — 4000 dle typu a napéti a wkonu zdroje dle wykonu zdroje
dle pozadavkll zakaznika
THG do 30kA a wkonu zdroje dle wkonu zdroje

Rozvadéce — dle pozadavku zakaznika

Nabizime Vam bohaté zkusenosti s vyrobou:

- technologickych rozvadéch pro pracovni stroje (vytahy, lisy, tiskarské a spradaci stroje, nuzky, brusky a jiné)
Signalizace zemniho spojeni SZS2

Hlidani okruhu baterie HOB l I |

Identifikator baterie — PowerModem + software CMS (Centralni monitorovaci systém)

konstrukci.

Prislusenstvi k nabije¢iim
Napétové relé NR

MOnitoring BAteriovych Sestav - MOBAS
MOnitoring BAteriovych Sestav MOBAS se o né postara. MOBAS je
vice nez zobrazeni stavu baterii na obrazovce PC.

.........

Hlavni sila MOBASu je v nepretrzité péci o baterie:

- on-line monitorovani stovek baterii sou¢asné

- vyrovnavani - equalizace napéti blokt baterii (proménnou zatéz
- méri napéti bloku baterie
- méfri teplotu bloku baterie
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