Technische Daten nach EN 50 078:

Kuhlung: Gasgekunhlt
Belastung: 300A CO, 270A Mischgas, 60% ED
Draht: @ 0,8~1,2mm

Komplettbrenner
100-0363 AW-360 Komplettbrenner mit Zentralstecker KZ-2 3m
100-0364 AW-360 Komplettbrenner mit Zentralstecker KZ-2 4m
100-0365 AW-360 Komplettbrenner mit Zentralstecker KZ-2 5m

Ersatzteil

Pos. Best.-Nr.  Bezeichnung Pos. Best.-Nr.  Bezeichnung

1 Gasduse 7 191-1109 Druckschalter 2-pol.

11 130-0361 Zylindrisch NW @19 8 191-1102 Schraube fur Griffschale D.3x10
1.2 130-0363 Konisch NW @16 9 191-1103 VerschluBring

13 130-0365 Stark konisch NW @12 10 191-1104 Schutzfeder mit Kugelgelenk

1.4 130-0366 Punktgasdise fur NagelschweiBung NW @19 11 Schlauchpaket _

2 Stromdiise 11.1 1805030 Schlauchpaket 50mm* 2m

2.1 121-2808 E-Cu @0,8/M6 L=28 11.2 180-5040 Schlauchpaket 50mm_Z 4am

2.2 121-2810 E-Cu @1,0/M6 L=28 11.3 180-5050 Schlauchpaket 50mm*Em

2.3 121-2812 E-Cu @1,2/M6 L=28 12 191-1201 Knickschutz maschinenseitig

2.4  121-3008 E-Cu @0,8/M8 L=30 13 190-0019 Schraube M4x6

25 121-3010 E-Cu @1,0/M8 L=30 14 191-1205 Anschlumutter rot M33x2

2.6 121-3012 E-Cu @1,2/M8 L=30 15 190-0010 Zentralstecker KZ-2

3 Diisenstock 16 190-0018 Uberwurfmutter M10x1

3.1 140-3601 Dusenstock M8/M6 L=28 17 FUhrungsspirale

3.2 140-3602 Diusenstock M8/M6 L=32 17.1 171-2030 Isoliert rot 2,0/4,5 @1,0-1,2 fir 3m
3.3 140-3603 Disenstock M8/M8 L=28 17.2 171-2040 Isoliert rot 2,0/4,5 @1,0-1,2 fir 4m
3.4 140-3604 Dusenstock M8/M8 L=34 17.3 171-2050 Isoliert rot 2,0/4,5 @1,0-1,2 fiir 5m
4 Gasverteiler 17.4 173-2030 Teflonseele rot 2,0/4,0 fur 3m

4.1 150-3601 Weif3, Plastik 17.5 173-2040 Teflonseele rot 2,0/4,0 fur 4m

4.2 150-3602 Weil3, Keramik 17.6 173-2050 Teflonseele rot 2,0/4,0 fir 5m

5 110-0361 Brennerhals MB 36; 50°gebogen 18 190-7001 Mehrfachschliissel

6 191-1101 Griffschale, rot
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