
WIG-
Schweißbrenner
ABITIG®

9, 20
luft- bzw. flüssiggekühlt

Die Modifikation
des Standards …

Mit der neuen Schweißbrennerlinie ABITIG® von 
ABICOR-BINZEL kommt Transparenz und Ordnung
in die WIG-Welt. Hier ist weniger mehr! Weniger
Bauteile, aber mehr System!

Die Schweißbrennerlinie ABITIG® zeichnet sich
besonders aus durch:
• Modularen Aufbau
• Ergonomisch und montagefreundlich gestalteten

Handgriff mit Kugelgelenk  
• Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff

mit exzellentem HF-Schutz 
• Dünne, leichte und flexible Schlauchpakete

S c h w e i ß e n  &  S c h n e i d e n  a u f  d e n  P u n k t  g e b r a c h t .
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DIN EN

ISO 9001
Technische Daten nach EN 60 974-7:

ABITIG® 9  
Kühlart: luftgekühlt 
Belastung (35% ED): 110 A DC 

80 A AC
Wolframelektroden: ø 0,5 - 1,6 mm 

ABITIG® 20
Kühlart: flüssiggekühlt*
Belastung (100% ED): 220 A DC

160 A AC
Wolframelektroden: ø 0,5 - 3,2 mm 

* Brennereingangsdruck: 2,5 bar (max. 3,5 bar)
Min. Durchflußmenge: 0,7 l/min.
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Technische Änderungen vorbehalten. • Garantie nur auf Original BINZEL-Ersatzteile.
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1.1   Brennerkörper ABITIG® / SRT 9                                          luftgekühlt 712.5020
o. Abb. Brennerkörper ABITIG® / SRT 9 F (flexibel)                          luftgekühlt 712.5030

1.2   Brennerkörper ABITIG® / SRT 20                                          flüssiggekühlt 712.3020

1.11 Isolierring 598882 VE 10 Stck. 702.0055
o. Abb. Schrumpfschlauch per Meter 104.0007

1.21   Brennerkappe lang                                           41V24 VE 10 Stck. 701.0247
1.22   Brennerkappe kurz                                            41V33 VE 10 Stck. 701.0240
1.23   Brennerkappe mittel 41V35 VE 10 Stck. 701.0244
1.24   O-Ring 4,6x2 VE 20 Stck. 165.0028

1.3   Spannhülse WE-Ø 0,5 mm 13N20 VE 10 Stck. 701.0249
Spannhülse WE-Ø 1,0 mm 13N21 VE 10 Stck. 701.0250
Spannhülse WE-Ø 1,2 mm VE 10 Stck. 701.0254
Spannhülse WE-Ø 1,6 mm 13N22 VE 10 Stck. 701.0251
Spannhülse WE-Ø 2,0 mm VE 10 Stck. 701.0255
Spannhülse WE-Ø 2,4 mm 13N23 VE 10 Stck. 701.0252
Spannhülse WE-Ø 3,2 mm 13N24 VE 10 Stck. 701.0253

1.4   Spannhülsengehäuse WE-Ø 0,5-1,0 mm 13N26 VE 10 Stck. 701.0275
Spannhülsengehäuse WE-Ø 1,2 mm VE 10 Stck. 701.0279
Spannhülsengehäuse WE-Ø 1,6 mm 13N27 VE 10 Stck. 701.0276
Spannhülsengehäuse WE-Ø 2,0 mm VE 10 Stck. 701.0280
Spannhülsengehäuse WE-Ø 2,4 mm 13N28 VE 10 Stck. 701.0277
Spannhülsengehäuse WE-Ø 3,2 mm 13N29 VE 10 Stck. 701.0278

1.51   Gasdüse, Keramik-; Gr. 4; Ø 6,5 mm 13N08 VE 10 Stck. 701.0281
Gasdüse, Keramik-; Gr. 5; Ø 8,0 mm 13N09 VE 10 Stck. 701.0282
Gasdüse, Keramik-; Gr. 6; Ø 9,5 mm 13N10 VE 10 Stck. 701.0283
Gasdüse, Keramik-; Gr. 7; Ø 11,0 mm 13N11 VE 10 Stck. 701.0284
Gasdüse, Keramik-; Gr. 8; Ø 12,5 mm 13N12 VE 10 Stck. 701.0285
Gasdüse, Keramik-; Gr. 10; Ø 16,0 mm 13N13 VE 10 Stck. 701.0286

1.52 Gasdüse, Keramik-; Gr. 4; Ø 6,5 mm 796F71 VE 10 Stck. 701.0289
Gasdüse, Keramik-; Gr. 5; Ø 8,0 mm 796F72 VE 10 Stck. 701.0290
Gasdüse, Keramik-; Gr. 6; Ø 9,5 mm 796F73 VE 10 Stck. 701.0291

1.53 Gasdüse, Keramik-; Gr. 4; Ø 6,5 mm 796F75 VE 10 Stck. 701.0293
Gasdüse, Keramik-; Gr. 5; Ø 8,0 mm 796F76 VE 10 Stck. 701.0294

1.54 Gasdüse, Keramik-; Gr. 4; Ø 6,5 mm 796F79 VE 10 Stck. 701.0296

Für Gaslinsen-Einsatz
1.61   Spannhülsengehäuse mit Gaslinse WE-Ø 0,5-1,0 mm 45V42 VE 10 Stck. 701.0301

Spannhülsengehäuse mit Gaslinse WE-Ø 1,2 mm VE 10 Stck. 701.0313
Spannhülsengehäuse mit Gaslinse WE-Ø 1,6 mm 45V43 VE 10 Stck. 701.0307
Spannhülsengehäuse mit Gaslinse WE-Ø 2,0 mm VE 10 Stck. 701.0315
Spannhülsengehäuse mit Gaslinse WE-Ø 2,4 mm 45V44 VE 10 Stck. 701.0309
Spannhülsengehäuse mit Gaslinse WE-Ø 3,2 mm 45V45 VE 10 Stck. 701.0311

1.62   Gasdüse, Keramik-; Gr. 4; Ø 6,5 mm 53N58 VE 10 Stck. 701.0317
Gasdüse, Keramik-; Gr. 5; Ø 8,0 mm 53N59 VE 10 Stck. 701.0318
Gasdüse, Keramik-; Gr. 6; Ø 9,5 mm 53N60 VE 10 Stck. 701.0319
Gasdüse, Keramik-; Gr. 7; Ø 11,0 mm 53N61 VE 10 Stck. 701.0320

Brennerkörper

Pos. Bezeichnung Internat.-Nr. Angaben Bestell-Nr.Baugruppe

Verschleißteile
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1.71   Spannhülse WE-Ø 0,5 mm 13N20L VE 10 Stck. 701.1225
Spannhülse WE-Ø 1,0 mm 13N21L VE 10 Stck. 701.1226
Spannhülse WE-Ø 1,6 mm 13N22L VE 10 Stck. 701.1227
Spannhülse WE-Ø 2,4 mm 13N23L VE 10 Stck. 701.1228
Spannhülse WE-Ø 3,2 mm 13N24L VE 10 Stck. 701.1229

1.72 Adapter 54N63-20 VE 5 Stck. 701.1234

1.73   Spannhülsengeh. mit Gaslinse WE-Ø 0,5-1,0 mm 45V0204S VE 5 Stck. 701.1230
Spannhülsengehäuse mit Gaslinse WE-Ø 1,6 mm 45V116S VE 5 Stck. 701.1231
Spannhülsengehäuse mit Gaslinse WE-Ø 2,4 mm 45V64S VE 5 Stck. 701.1232
Spannhülsengehäuse mit Gaslinse WE-Ø 3,2 mm 995795S VE 5 Stck. 701.1233

1.74   Gasdüse, Keramik-; Gr. 6 57N75 VE 10 Stck. 701.1199
1.75 Gasdüse, Keramik-; Gr. 8 57N74 VE 10 Stck. 701.1200
1.76   Gasdüse, Keramik-; Gr. 10 53N88 VE 10 Stck. 701.1201
1.77   Gasdüse, Keramik-; Gr. 12 53N87 VE 10 Stck. 701.1121
1.78   Gasdüse, Keramik-; Gr. 0 53N89 VE 10 Stck. 701.1202

o. Abb. Ausrüstkit WE-Ø 1,6 bestehend aus: 712.3151
Brennerkappe lang 701.0247, Spannhülse 701.0251, 
Spannhülsengehäuse 701.0276, Gasdüse Keramik 701.0282
Ausrüstkit WE-Ø 2,4 bestehend aus: 712.3152
Brennerkappe lang 701.0247, Spannhülse 701.0252, 
Spannhülsengehäuse 701.0277, Gasdüse Keramik 701.0284
Ausrüstkit WE-Ø 3,2 bestehend aus: 712.3153
Brennerkappe lang 701.0247, Spannhülse 701.0253, 
Spannhülsengehäuse 701.0278, Gasdüse Keramik 701.0285

Ausrüstkit Gaslinse WE-Ø 1,6 bestehend aus: 712.3191
Brennerkappe lang 701.0247, Spannhülse 701.0251, Spann-
hülsengehäuse mit Gaslinse 701.0307, Gasdüse Keramik 701.0318
Ausrüstkit Gaslinse WE-Ø 2,4 bestehend aus: 712.3192
Brennerkappe lang 701.0247, Spannhülse 701.0252, Spann-
hülsengehäuse mit Gaslinse 701.0309, Gasdüse Keramik 701.0320
Ausrüstkit Gaslinse WE-Ø 3,2 bestehend aus: 712.3193
Brennerkappe lang 701.0247, Spannhülse 701.0253, Spann-
hülsengehäuse mit Gaslinse 701.0311, Gasdüse Keramik 701.0320

2.1 Handgriff kpl.für ED / DD, jedoch ohne BIS-Ansteuermodul              180.0108
2.2 Handgriff SH kpl., jedoch ohne BIS-Ansteuermodul 180.0109
3.1 Ansteuermodul BIS-01 kpl. (ED) 400.0934
3.2 Ansteuermodul BIS-02 kpl. (DD) 400.0935
3.3 Ansteuermodul BIS-04 kpl. (DDP mit Poti 10 kΩ) 400.0936

Weitere Ansteuermodule auf Anfrage.

4.1 Kugelgelenk kpl. 400.0991
4.14 Schlauchkupplung kpl. bestehend aus: 400.0391

Schlauchkupplung BS 400.0377
Zugentlastung 400.0351
Schlauchkupplung MS 400.0378

5 Außenschlauch Gummi NW 20 per Meter 105.0005
5.01 Lederschlauch 0,80 m 108.0028

Pos. Bezeichnung Internat.-Nr. Angaben Bestell-Nr.Baugruppe

Verschleißteile

Handgriff  

Schlauchpaket-
komponenten

Die Positionen mit per Meter-Angabe werden in handelsüblichen Bundlängen geliefert.

Ausrüstkits
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5.1   Stromkabel für 4,00 m SRT 9 150.0084
Stromkabel für 8,00 m SRT 9 150.0085
Stromkabel für 12,00 m SRT 9 150.0086

5.11 Stromkabel für 4,00 m SRT 20 150.0015
Stromkabel für 8,00 m SRT 20 150.0016
Stromkabel für 12,00 m SRT 20 150.0017

5.12   Stromkabel High Flex für 4,00 m SRT 9 150.0056
Stromkabel High Flex für 8,00 m SRT 9 150.0057
Stromkabel High Flex für 12,00 m SRT 9 150.0058

5.13 Stromkabel High Flex für 4,00 m SRT 20 150.0062
Stromkabel High Flex für 8,00 m SRT 20 150.0063
Stromkabel High Flex für 12,00 m SRT 20 150.0064

5.2 Schlauch 3x1,5 per Meter 102.0124
5.3 Schlauch 3,9x1,5 per Meter 109.0011
5.4 Einohrklemme Ø 6,5 mm VE 20 Stck. 173.0009
5.5 Einohrklemme Ø 7,5 mm VE 20 Stck. 173.0007

6.1   Steuerleitung, 3-adrig per Meter 100.0100
Steuerleitung, 6-adrig per Meter 100.0112

7.41 Zugentlastung für NW 21 400.0412
7.51 Knickschutzfeder für NW 21 500.0226

o. Abb. Kühlmittel BTC-15 5 l Kanister 192.0110
Kühlmittel BTC-15 20 l Kanister 192.0111
Kühlmittel BTC-15 200 l Faß 192.0112

Pos. Bezeichnung Internat.-Nr. Angaben Bestell-Nr.Baugruppe

Schlauchpaket-
komponenten

Kühlmittel

Die Positionen mit per Meter-Angabe werden in handelsüblichen Bundlängen geliefert.
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Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 53 · D-35331 Gießen
Tel.: ++49 (0) 64 08 / 59 -0  
Fax: ++49 (0) 64 08 / 59 -191
Internet: www.binzel-abicor.com
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Brennerkörper (Position 4)
• standard = S
• flexibel = F

Schlauchpaket (Position 5)
H = High Flex/Leder (mit Kugelgelenk)
P = PVC/Leder (mit Kugelgelenk)
K = Standard (mit Kugelgelenk)

ABITIG®. Den Standard neu definiert.
Weniger Bauteile, dafür aber mehr System. ABICOR BINZEL hat mit der Schweißbrennerlinie ABITIG® den Standard in Bezug auf Typen-
vielfalt, Ausrüstteile und Anschlüssen bei WIG-Brennern neu definiert. ABITIG®, die modulare Brennerlinie für nahezu alle WIG-Anwendungen.

Ihr Vorteil: Sie können sich Ihren Brenner je nach Bedarf/Anforderung individuell auf einfachste Art und Weise an Hand der unten
aufgeführten 17-stelligen Varianten-Identnummer zusammenstellen.

Aufbau der 17-stelligen Varianten-Identnummer:

Schlauchpaketlänge (Position 6+7)
• 4 m = 0 4
• 8 m = 0 8
• 12 m = 1 2

Steuerleitung (Position 8)
• 3-adrig = 3
• 6-adrig = 6

BIS (Position 9+10) Ansteuermodul siehe Modulübersicht – Kapitel BIS

BCS (Position 11+12) Anschlußmodul siehe Modulübersicht – 
Kapitel BCS

BLS (Position 13-15) Steuerleitungsmodul siehe
Modulübersicht – Kapitel BLS

BHC (Position 16+17) Schlauch-
anschlußcodierung siehe Modul-
übersicht – Kapitel BHC

Brennertyp
(Position 1-3)

ABITIG® 9 = 
7S1
ABITIG® 20 = 
7S5

Basisbrenner BIS BCS BLS BHC

Basisbrenner

BIS

BCS

BLS

BHC
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