
Vozík FDV 15 MF
Svařovací vozík s akumulátorovým pohonem a magnetickým přítlakem 

Standardní konstrukční provedení
Kompaktní a lehká konstrukce
Řídicí jednotka vestavěná ve vozíku
Akumulátorový pohon - odpadá přívodní síťový kabel
Permanentní magnet zajišťující dostatečný přítlak pojezdu ve 	
všech svařovacích polohách 
Vodicí kolečka pro automatické vedení hořáku ve svaru 
Univerzální držák hořáku pro ruční i strojní hořák 
Akumulátorová baterie 14,4 V/ 2 Ah s nabíječkou

Funkce řídicí jednotky
Spínač: Zapnuto / Vypnuto
Přepínač: Pojezd vlevo / Stop / Pojezd vpravo
Knoflík pro nastavení rychlosti

Doporučené oblasti použití
Mechanizované MIG/MAG svařování podélných svarů v horizontální i 
vertikální poloze

Příslušenství
Nabíječka baterie FDV MF
Akumulátorová baterie 14,4 V / 2 Ah

Vestavěná řídící jednotka

Univerzální držák hořáku

Vodicí rameno

Akumulátorová baterie

Kompaktní konstrukce 

Baterie s nabíječkou je součástí dodávky
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Technické údaje FDV 15/MF
Max. zatížení 15 kg
Tažná síla (horizontální / vertikální) 120 N / 80 N
Svařovací polohy PA, PB, PC, PF, PG
Nejmenší síla materiálnu 4 mm
Pojezdová rychlost (horizontální,zatížení 50 N) 0-150 cm/min (+/- 6%)
Pojezdová rychlost (vertikální,zatížení 50 N) 0-130 cm/min (+/- 6%)
Nastavitelný rozsah hořáku 28 mm / 28 mm
(horizontální / vertikální) 16-22 mm
Napájecí zdroj 14,4 V DC
Doba nabíjení 45 min
Min. provozní doba baterie (*) 4 h
Max. tepelné namáhání koleček 150 °C
Rozměry (d x š x v) 220 x 220 x 236 mm
Netto váha (bez baterie) 5,2 kg
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(*) Uvedená provozní doba platí pro plné zatížení, vertikální pojezd 
	 směrem nahoru a maximální rychlost. 
	 V obvyklých pracovních podmínkách bývá vozík nastavený na méně 
	 náročné pracovní parametry, což prodlužuje provozní dobu baterie.

Pracovní možnosti

min. Ø = 1500 mmmin. Ø = 5000 mm min. Ø = 1500 mm


