
START BĚHEM VTEŘINY.
NEKONEČNÁ VYTRVALOST.

Všechny moderní automobily jsou neustále vybavovány čím 
dál větším počtem elektrických součástí, které zajišťují větší 
bezpečnost, nižší spotřebu a vyšší komfort. A je jasné, že 
tyto součásti mají velkou spotřebu elektřiny. Proto vzrůstá 
i důležitost inteligentních systémů pro nabíjení akumulátorů, 
které je nabijí přímo ve vozidlech takovým způsobem, že 
dosáhnou během nejkratší možné doby optimálního stavu. 
A právě tímto způsobem pracují výrobky řady Fronius 
Acctiva. Ta správná volba pro každou potřebu. A to vše je 
možné díky technologii Active Inverter Technology.

Inteligentní technologie kam se jen podíváte: Hledáte 
takové zařízení pro nabíjení akumulátorů, které automaticky 
rozpozná stav akumulátoru ve vozidle? Které přesně 
ví, co každý akumulátor v každém jednotlivém případě 
potřebuje? Které vždy vyhledá správné parametry nabíjení 
a zabrání zbytečnému přebití akumulátoru? A jehož 
elektronika je konečně koncipována tak bezpečně, že 
jiskření i přepětí je vyloučeno, takže škody na palubní 
elektronice budou patřit nenávratné minulosti? Výborně! 
Vaše hledání je u konce: Nabíjecí přístroje řady Acctiva 
od společnosti Fronius představují tu nejinteligentnější 
formu nabíjení. Neboť pouze s těmito výrobky budete těžit 
z výhod inteligentní nabíjecí technologie: Active Inverter 
Technology. 

FIRMY ZE SEZNAMU NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ
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Systémy pro nabíjení startovacích baterií
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Plný výkon neustále k dispozici. Samovolné vybíjení 
akumulátorů při jejich skladování je udržovacím nabíjením 
vyloučeno. Tím je zaručena stálá připravenost akumulátorů 
k provozu. 

ACCTIVA STANDARD: KLASIK 

Vše, co je potřeba. Robustní základní model úsporný ve 

spotřebě elektřiny: Snadný k ovládání, výkonný při použití. 

Nabíjení a dobíjení, resp. udržování běžných startovacích 

baterií bez nutnosti odpojení od palubní sítě vozidla. 

ACCTIVA EASY: NABÍJENÍ  
& TESTOVÁNÍ MALÝ SILÁK

Pěkně kompaktní - pěkně chytrý. Malý, výkonný, 

elektronicky řízený zástrčkový nabíjecí a testovací přístroj. 

Nabíjení a testování v jednom. Nabíjení je regulováno 

mikroprocesorem, který zároveň kontroluje veškeré funkce 

přístroje. Otestujte navíc funkčnost alternátoru stav nabití 

akumulátoru. To vše s tímto malým přístrojem. 

ACCTIVA MULTICHARGER:  
MALÝ, SILNÝ, MULTIFUNKČNÍ

Potřebujete nabít větší počet akumulátorů a nemáte mnoho 

místa? Pak Vás potěší zařízení Acctiva Multicharger: 4 až 6 

nabíjecích obvodů v jednom zařízení. A to vše s kompaktním 

designem nenáročným na prostor. Díky displejům LCD jste 

stále dobře informováni. Nabíjení a testování více akumulátorů 

najednou ještě nikdy nebylo tak snadné.  

ACTIVE INVERTER TECHNOLOGY

V oblasti invertorové technologie je společnost Fronius 

celosvětovou jedničkou, a to jak z hlediska vyvinutých 

technologií, tak z hlediska jejich neustálých inovací. Což 

pro Vás znamená: Inteligentní, digitálně regulované nabíjení, 

absolutně bezpečné vůči elektronice, extrémně hospodárné, 

šetrné vůči akumulátoru, a to vše v rekordních časech. Start 

během vteřiny a nekonečná vytrvalost - ne náhodou zní  

právě takto heslo řady Acctiva od společnosti Fronius. 

ABSOLUTNĚ BEZPEČNÉ  
VŮČI ELEKTRONICE

Nejvyšší bezpečnost pro Vás i elektroniku automobilu. 

Veškeré přístroje pro nabíjení akumulátorů od společnosti 

Fronius jsou vůči elektronice absolutně bezpečné. To 

znamená, že nedochází k žádným nebezpečným výkyvům 

napětí a že jiskření je při připojování svorek vyloučeno, což 

zaručuje nejvyšší bezpečnost pro všechny elektronické 

součásti ve vozidle. Mimochodem připojení svorek: 

zapomeňte na nutné vymontování akumulátoru - nabijte ho 

jednoduše přímo ve vozidle. A konečně diagnostické práce 

jsou bezpečné jako nikdy předtím, jelikož v průběhu těchto 

prací je neustále zaručeno optimální zásobení proudem.  

DOPORUČENO OD PŘEDNÍCH VÝROBCŮ

Naše přístroje jsou dokonale přezkoušeny a celosvětově 

certifikovány. Splňují veškeré předpisy i specifické 

požadavky výrobců (homologované nabíjecí systémy). Jak 

vidíte, s nabíjecími přístroji od společnosti Fronius sázíte 

na jistotu a investujete do budoucna. Neboť aktualizace 

softwaru či charakteristik nabíjení může být provedena 

kdykoli, u nejnovější generace dokonce i přes rozhraní USB. 

Hospodárné a zachovávající hodnotu - jak se očekává od 

kvalitních výrobků.

ACTIVE INVERTER 
TECHNOLOGY - 
NEJINTELIGENTNĚJŠÍ 
ZPŮSOB NABÍJENÍ

Tak snadné. Nabíjení a testování - bez nutnosti 
otevírat kapotu motoru. Se speciálním kabelem a se 
zařízením Acctiva Easy to jde úplně jednoduše přes 
síťovou přípojku ve vozidle, tedy např. přes zásuvku 
pro zapalovač cigaret. Čistě a jednoduše.
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nebo při prezentacích se vždy spotřebuje mnoho 
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budete mít vždy výhodu úplného nabití. 
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Plný výkon neustále k dispozici. Samovolné vybíjení 
akumulátorů při jejich skladování je udržovacím nabíjením 
vyloučeno. Tím je zaručena stálá připravenost akumulátorů 
k provozu. 

ACCTIVA STANDARD: KLASIK 

Vše, co je potřeba. Robustní základní model úsporný ve 

spotřebě elektřiny: Snadný k ovládání, výkonný při použití. 

Nabíjení a dobíjení, resp. udržování běžných startovacích 

baterií bez nutnosti odpojení od palubní sítě vozidla. 

ACCTIVA EASY: NABÍJENÍ  
& TESTOVÁNÍ MALÝ SILÁK

Pěkně kompaktní - pěkně chytrý. Malý, výkonný, 

elektronicky řízený zástrčkový nabíjecí a testovací přístroj. 

Nabíjení a testování v jednom. Nabíjení je regulováno 

mikroprocesorem, který zároveň kontroluje veškeré funkce 

přístroje. Otestujte navíc funkčnost alternátoru stav nabití 

akumulátoru. To vše s tímto malým přístrojem. 

ACCTIVA MULTICHARGER:  
MALÝ, SILNÝ, MULTIFUNKČNÍ

Potřebujete nabít větší počet akumulátorů a nemáte mnoho 

místa? Pak Vás potěší zařízení Acctiva Multicharger: 4 až 6 

nabíjecích obvodů v jednom zařízení. A to vše s kompaktním 

designem nenáročným na prostor. Díky displejům LCD jste 

stále dobře informováni. Nabíjení a testování více akumulátorů 

najednou ještě nikdy nebylo tak snadné.  

ACTIVE INVERTER TECHNOLOGY

V oblasti invertorové technologie je společnost Fronius 

celosvětovou jedničkou, a to jak z hlediska vyvinutých 

technologií, tak z hlediska jejich neustálých inovací. Což 

pro Vás znamená: Inteligentní, digitálně regulované nabíjení, 

absolutně bezpečné vůči elektronice, extrémně hospodárné, 

šetrné vůči akumulátoru, a to vše v rekordních časech. Start 

během vteřiny a nekonečná vytrvalost - ne náhodou zní  

právě takto heslo řady Acctiva od společnosti Fronius. 

ABSOLUTNĚ BEZPEČNÉ  
VŮČI ELEKTRONICE

Nejvyšší bezpečnost pro Vás i elektroniku automobilu. 

Veškeré přístroje pro nabíjení akumulátorů od společnosti 

Fronius jsou vůči elektronice absolutně bezpečné. To 

znamená, že nedochází k žádným nebezpečným výkyvům 

napětí a že jiskření je při připojování svorek vyloučeno, což 

zaručuje nejvyšší bezpečnost pro všechny elektronické 

součásti ve vozidle. Mimochodem připojení svorek: 

zapomeňte na nutné vymontování akumulátoru - nabijte ho 

jednoduše přímo ve vozidle. A konečně diagnostické práce 

jsou bezpečné jako nikdy předtím, jelikož v průběhu těchto 

prací je neustále zaručeno optimální zásobení proudem.  

DOPORUČENO OD PŘEDNÍCH VÝROBCŮ

Naše přístroje jsou dokonale přezkoušeny a celosvětově 

certifikovány. Splňují veškeré předpisy i specifické 

požadavky výrobců (homologované nabíjecí systémy). Jak 

vidíte, s nabíjecími přístroji od společnosti Fronius sázíte 

na jistotu a investujete do budoucna. Neboť aktualizace 

softwaru či charakteristik nabíjení může být provedena 

kdykoli, u nejnovější generace dokonce i přes rozhraní USB. 

Hospodárné a zachovávající hodnotu - jak se očekává od 

kvalitních výrobků.

ACTIVE INVERTER 
TECHNOLOGY - 
NEJINTELIGENTNĚJŠÍ 
ZPŮSOB NABÍJENÍ

Tak snadné. Nabíjení a testování - bez nutnosti 
otevírat kapotu motoru. Se speciálním kabelem a se 
zařízením Acctiva Easy to jde úplně jednoduše přes 
síťovou přípojku ve vozidle, tedy např. přes zásuvku 
pro zapalovač cigaret. Čistě a jednoduše.
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NEJVĚTŠÍ VÝHODY: 

Univerzální. Nabíjecí systém pro všechny typy akumulátorů. Ať 

už se jedná o systém Ca-Ca, AGM, spirálový, gelový nebo Vlies. 

Plug & Charge. Připojit k síti, zasunout konektor a nabíjení 

může začít. 

Funkce Refresh. I extrémně vybité akumulátory je možné 

znovu nabít (desulfatace).

Udržovací nabíjení. Jakmile je dosaženo konce nabíjecího 

procesu, přepne se přístroj automaticky do režimu udržovacího 

nabíjení, které znemožňuje samovolné vybíjení. Tím pádem je 

akumulátor kdykoli připraven k použití, což je praktické zejména 

při přezimování vozidel. 

Vyrovnávací nabíjení. Samozřejmě lze z akumulátoru i během 

jeho nabíjení odebírat energii. Nabíjecí přístroj jednoduše 

zvýší výkon o potřebnou energii bez toho, aby došlo k přebití 

akumulátoru. Prostě inteligentní přístroj.

Podpůrný provoz. Nabíjecí přístroj nahradí akumulátor 

během jeho výměny. Není nutné opětovné programování rádia, 

elektronického řízení motoru nebo jiných podobných nastavení. 

Elektronika stále zůstává napájena proudem. Zachovaná 

funkčnost airbagů je naprostou samozřejmostí. 

Elektronická ochrana proti přepólování. Přístroje zcela 

automaticky rozpoznají, zda je polarita správná. Pokud byly 

nabíjecí svorky omylem připojeny špatně, nestane se vůbec  

nic. Naprosto bezpečné použití. 

Ochrana proti přetížení a zkratům. Dokonalá bezpečnost  

pro Vás i pro přístroje.
Technologie - charakteristika zařízení Acctiva (IUoU)

Fáze I (fáze konstantního proudu) max. ampéry
Fáze U1  (fáze konstantního napětí ) u tekutých elektrolytů  

14,40 V (u gelových 14,10 V)
Fáze U2  (fáze konstantního napětí ) udržovací nabíjení 13,50 V

Technologie - porovnání charakteristik 50 Hz / invertor

Červená: Průběh napětí u invertorové charakteristiky - regulované 
napětí, nedochází k vývinu plynu, kratší doba nabíjení
Modrá: Průběh napětí u charakteristiky 50 Hz - bez regulace 
napětí, čímž dochází k vývinu plynu, dlouhá doba nabíjení

Napětí

Proud

Udržovací 
nabíjení

Hlavní nabíjení

U[V]/ I[A]

t[h]

Doba nabíjení

Přebití v důsledku 
vývinu plynu

Charakteristika W

Charakteristika IUoU

U[V]/ I[A]

16V

14,4V

13,5V

10V

t[h]

Zkrácení doby 
nabíjení



Acctiva Professional Flash. Nejrychlejší, 
mikroprocesorem řízený nabíjecí přístroj. Nabíjení 
akumulátoru během servisních prohlídek vozidla.  
A to bez nutnosti jeho odpojení. 

Prověřeno praxí. Rohy jsou obloženy robustním, 
nicméně měkkým materiálem, takže přístroj můžete 
postavit kamkoli - i na citlivý autolak.  

Acctiva Professional. Malý bratr přístroje Acctiva 
Professional Flash. Se spoustou užitečných funkcí 
nabíjení, jako je např. předvolba kapacity, zásobení 
proudem z externího zdroje a mnoho jiných.



ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH: 
PROFESIONÁLNÍ SPRINTER

Nabíjecí přístroj akumulátorů, bezpečný vůči elektronice a 

s funkcí rychlého nabíjení. Zásobí vozidlo proudem i během 

diagnostických prací či nového programování softwaru ve 

vozidle. Kompatibilitu i do budoucna zaručuje integrované 

rozhraní USB: Aktualizace softwaru lze instalovat tím 

nejjednodušším způsobem. Pěkně silný: 70 A při trvalém 

provozu. 

Externí napájení. Pokryjte elektrickou spotřebu vozidel zcela 

bez akumulátoru, postačí samotný nabíjecí přístroj.

Bleskové nabíjení. Maximální nabití během nejkratší doby. 

To znamená, že akumulátor lze nabít i během servisních 

prohlídek. 

Oblasti využití. Jedná se o dokonalé zařízení pro 

autoopravny, ale vhodné je i pro předváděcí prostory, 

prezentace, stejně jako pro nabíjení, dobíjení a udržovací 

nabíjení běžných akumulátorů bez odpojování od elektrické 

sítě vozidel. 

Předvolba kapacity. Nabíjecí přístroj zcela automaticky zjistí 

optimální nastavení nabíjecího proudu, a to v závislosti na 

velikosti akumulátoru. Což znamená: Stačí nastavit velikost 

akumulátoru (2-250 Ah) a přístroj automaticky začne okamžitě 

nabíjet s nejlepší charakteristikou. 

Refresh. Slabé, použité akumulátory lze pomocí této funkce 

regenerovat (odsulfátování). Vymontovat, připojit, nabít: 

a akumulátor získá opět plnou kapacitu a lepší výkon při 

startování. 

ACCTIVA PROFESSIONAL: 
UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ

Malý bratr přístroje Acctiva Professional Flash. Disponuje 

všemi užitečnými funkcemi a výkonným proudem 30 A pro 

univerzální využití v autoopravnách. 5 předprogramovaných 

charakteristik nabíjení zaručuje vzhledem k velikosti 

akumulátoru vždy správný nabíjecí proud. A displej LCD 

přehledně ukazuje všechny nejdůležitější parametry stavu 

nabíjení, jako např. proud, napětí, již nabité ampérhodiny atd. Silný a bezpečný. Ať už se jedná o nabíjení u 
zemědělských strojů, stavebních strojů, nákladních 
vozidel nebo autobusů. Fro každou velikost akumulátoru 
ten správný přístroj. Od 2 do 300 A. A to s dokonalou 
bezpečností vůči elektronice. To vše dělá řadu Acctiva 
tak jedinečnou.



Acctiva Easy. Nabíjení a testování v jednom.  
Tak malý a přitom se neztratí ani mezi těmi největšími.

Acctiva Standard. Kompaktní přístroj. Snadný k 
ovládání, výkonný při práci.

Acctiva Multicharger. Multifunkční přístroj. 
Nabíjení a testování se 4 až 6 nabíjecími obvody. 



Plný výkon neustále k dispozici. Samovolné vybíjení 
akumulátorů při jejich skladování je udržovacím nabíjením 
vyloučeno. Tím je zaručena stálá připravenost akumulátorů 
k provozu. 

ACCTIVA STANDARD: KLASIK 

Vše, co je potřeba. Robustní základní model úsporný ve 

spotřebě elektřiny: Snadný k ovládání, výkonný při použití. 

Nabíjení a dobíjení, resp. udržování běžných startovacích 

baterií bez nutnosti odpojení od palubní sítě vozidla. 

ACCTIVA EASY: NABÍJENÍ  
& TESTOVÁNÍ MALÝ SILÁK

Pěkně kompaktní - pěkně chytrý. Malý, výkonný, 

elektronicky řízený zástrčkový nabíjecí a testovací přístroj. 

Nabíjení a testování v jednom. Nabíjení je regulováno 

mikroprocesorem, který zároveň kontroluje veškeré funkce 

přístroje. Otestujte navíc funkčnost alternátoru stav nabití 

akumulátoru. To vše s tímto malým přístrojem. 

ACCTIVA MULTICHARGER:  
MALÝ, SILNÝ, MULTIFUNKČNÍ

Potřebujete nabít větší počet akumulátorů a nemáte mnoho 

místa? Pak Vás potěší zařízení Acctiva Multicharger: 4 až 6 

nabíjecích obvodů v jednom zařízení. A to vše s kompaktním 

designem nenáročným na prostor. Díky displejům LCD jste 

stále dobře informováni. Nabíjení a testování více akumulátorů 

najednou ještě nikdy nebylo tak snadné.  

ACTIVE INVERTER TECHNOLOGY

V oblasti invertorové technologie je společnost Fronius 

celosvětovou jedničkou, a to jak z hlediska vyvinutých 

technologií, tak z hlediska jejich neustálých inovací. Což 

pro Vás znamená: Inteligentní, digitálně regulované nabíjení, 

absolutně bezpečné vůči elektronice, extrémně hospodárné, 

šetrné vůči akumulátoru, a to vše v rekordních časech. Start 

během vteřiny a nekonečná vytrvalost - ne náhodou zní  

právě takto heslo řady Acctiva od společnosti Fronius. 

ABSOLUTNĚ BEZPEČNÉ  
VŮČI ELEKTRONICE

Nejvyšší bezpečnost pro Vás i elektroniku automobilu. 

Veškeré přístroje pro nabíjení akumulátorů od společnosti 

Fronius jsou vůči elektronice absolutně bezpečné. To 

znamená, že nedochází k žádným nebezpečným výkyvům 

napětí a že jiskření je při připojování svorek vyloučeno, což 

zaručuje nejvyšší bezpečnost pro všechny elektronické 

součásti ve vozidle. Mimochodem připojení svorek: 

zapomeňte na nutné vymontování akumulátoru - nabijte ho 

jednoduše přímo ve vozidle. A konečně diagnostické práce 

jsou bezpečné jako nikdy předtím, jelikož v průběhu těchto 

prací je neustále zaručeno optimální zásobení proudem.  

DOPORUČENO OD PŘEDNÍCH VÝROBCŮ

Naše přístroje jsou dokonale přezkoušeny a celosvětově 

certifikovány. Splňují veškeré předpisy i specifické 

požadavky výrobců (homologované nabíjecí systémy). Jak 

vidíte, s nabíjecími přístroji od společnosti Fronius sázíte 

na jistotu a investujete do budoucna. Neboť aktualizace 

softwaru či charakteristik nabíjení může být provedena 

kdykoli, u nejnovější generace dokonce i přes rozhraní USB. 

Hospodárné a zachovávající hodnotu - jak se očekává od 

kvalitních výrobků.

ACTIVE INVERTER 
TECHNOLOGY - 
NEJINTELIGENTNĚJŠÍ 
ZPŮSOB NABÍJENÍ

Tak snadné. Nabíjení a testování - bez nutnosti 
otevírat kapotu motoru. Se speciálním kabelem a se 
zařízením Acctiva Easy to jde úplně jednoduše přes 
síťovou přípojku ve vozidle, tedy např. přes zásuvku 
pro zapalovač cigaret. Čistě a jednoduše.
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START BĚHEM VTEŘINY.
NEKONEČNÁ VYTRVALOST.

Všechny moderní automobily jsou neustále vybavovány čím 
dál větším počtem elektrických součástí, které zajišťují větší 
bezpečnost, nižší spotřebu a vyšší komfort. A je jasné, že 
tyto součásti mají velkou spotřebu elektřiny. Proto vzrůstá 
i důležitost inteligentních systémů pro nabíjení akumulátorů, 
které je nabijí přímo ve vozidlech takovým způsobem, že 
dosáhnou během nejkratší možné doby optimálního stavu. 
A právě tímto způsobem pracují výrobky řady Fronius 
Acctiva. Ta správná volba pro každou potřebu. A to vše je 
možné díky technologii Active Inverter Technology.

Inteligentní technologie kam se jen podíváte: Hledáte 
takové zařízení pro nabíjení akumulátorů, které automaticky 
rozpozná stav akumulátoru ve vozidle? Které přesně 
ví, co každý akumulátor v každém jednotlivém případě 
potřebuje? Které vždy vyhledá správné parametry nabíjení 
a zabrání zbytečnému přebití akumulátoru? A jehož 
elektronika je konečně koncipována tak bezpečně, že 
jiskření i přepětí je vyloučeno, takže škody na palubní 
elektronice budou patřit nenávratné minulosti? Výborně! 
Vaše hledání je u konce: Nabíjecí přístroje řady Acctiva 
od společnosti Fronius představují tu nejinteligentnější 
formu nabíjení. Neboť pouze s těmito výrobky budete těžit 
z výhod inteligentní nabíjecí technologie: Active Inverter 
Technology. 

FIRMY ZE SEZNAMU NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

ACCTIVA
Systémy pro nabíjení startovacích baterií
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L E P S Í  E N E R G I Eˇ

Fronius International GmbH
Obor bateriových nabíjecích systémů  

Pettenbach 92, A 4643 Pettenbach
Tel: +43 7242 241-0, Fax: +43 7242 241-2560  

E-Mail: battery.chargers@fronius.com

www.fronius.com

Te
xt

 a
 v

yo
br

az
en

í o
dp

ov
íd

aj
í t

ec
hn

ic
ké

m
u 

st
av

u 
př

i z
ad

án
í d

o 
tis

ku
. Z

m
ûn

y 
vy

hr
az

en
y.

  
Be

z 
pí

se
m

né
ho

 s
vo

le
ní

 fi
rm

y 
Fr

on
iu

s 
In

te
rn

at
io

na
l G

m
bH

 s
e 

ne
sm

í t
en

to
 d

ok
um

en
t -

 a
ni

 v
ce

lk
u,

 a
ni

 p
o 

čá
st

ec
h 

- 
ko

pí
ro

va
t, 

an
i j

ak
ým

ko
liv

 ji
ný

m
 z

pů
so

be
m

 r
oz

m
no

žo
va

t.


