
ACCTIVA TWIN 15A

/ Nabíjecí systém akumulátorů se dokonale hodí pro vestavbu do vozidla a je zárukou okamžité připravenosti k provo-
zu i po delší době mimo provoz. Systém Acctiva Twin má dva nabíjecí obvody a umožňuje nabíjení několika akumulá-
torů různých velikostí. Inteligentní elektronika kontroluje proces nabíjení, vyrovnává nestejné stavy nabití u sériově 
zapojených akumulátorů a zabraňuje předčasnému výpadku v důsledku asymetrie. Předprogramovaná nabíjecí charak-
teristika zaručuje vždy optimální nabíjecí proud odpovídající velikosti a stavu akumulátoru.

/ Nabíjecí systém akumulátorů s více obvody

INFORMACE O VÝROBKU

/ Technologie aktivního invertoru
/ Univerzální pro veškeré akumulátory: běžné olověné 
akumulátory, Pb-Ca/Ag, resp. vliesové akumulátory (AGM, 
MF) a bezúdržbové olověné gelové akumulátory
/ Automatické rozpoznání napětí akumulátoru při 12 V a 
24 V
/ Stav nabití, závada, spuštění a zastavení se zobrazují na 
LED displeji
/ Odpojitelné nabíjecí a síťové kabely
/ Spolehlivost díky optimalizovanému chlazení
/ Maximální bezpečnost pro akumulátor a vozidlo díky 
ochraně proti zkratu, aktivní ochraně proti přepólování, 
aktivní kontrole síťového napětí, automatickému rozpo-
znání volnoběhu (při výměně akumulátoru) a kontrole 
fází nabíjení (na vadný akumulátor)
/ Možnost nabíjení zcela vybitých akumulátorů
/ Energetická efektivita díky až 96% účinnosti

ROZŠÍRENÁ VÝBAVA

/ Komunikační rozhraní FireCAN a beznapěťový kontakt
slouží k přenosu dat mezi nabíjecím systémem akumulá-
torů a elektronikou vozidla a jsou aktivní v jízdním, 
Standby i nabíjecím režimu. Rozšířená výbava FireCAN 
přenáší informace o stavu zařízení a napětí akumulátoru 
a dokáže indikovat následující chyby: přepólování, zkrat, 
závadu akumulátoru, chybu nabíjení. Integrovaná paměť 
chyb umožňuje zobrazení posledních 10 chyb.
/ Možnost tepelně řízeného nabíjení snižuje spotřebu 
vody a prodlužuje životnost akumulátoru.
/ USB rozhraní pro aktualizaci fi rmwaru systému nabíje-
ní akumulátoru.

OBLASTI POUŽITÍ
Zásahová vozidla, užitková vozidla, lodě, karavany...

/ Nabíjecí systém akumulátorů se dokonale hodí pro vestavbu do vozidla a je zárukou okamžité připravenosti k provo-
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MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ: POSOUVÁME HRANICE.
/  Ať už se jedná o nabíjecí systémy akumulátorů, svařovací techniku nebo solární elektroniku, náš cíl je jasně definován: Být jedničkou v technologii 
i ve kvalitě. S více než 3 000 zaměstnanců na celém světě posouváme hranice realizovatelného. Důkazem je 737 aktivních patentů. Zatímco ostatní 
se vyvíjejí krok za krokem, my děláme vývojové skoky. Již od začátku. Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech 
a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nabíjecí proud 15 A

Kapacita akumulátoru 50 – 300 Ah

Napětí akumulátoru 12 V / 24 V 

Síťové napětí +/-15 % 230 V

Nabíjecí charakteristika IUoU (s pulzním udržovacím nabíjením)

Krytí IP 40 (horizontálně) / IP 44 (vertikálně)

Rozměry (d x š x v) 247 x 184 x 88mm  /  9,72 x 7,24 x 3,46 palce

Hmotnost 2,26kg / 4,98 libry

Certifi  kace CE, ECE

Síťové jištění 16 A

Emisní třída EMV B

POUŽITÍ

/ Při vestavbě 24V palubního napájení ze dvou sériově zapo-
jených 12V akumulátorů systém Acctiva Twin zajistí vyrov-

nání různých stavů nabití, i když je ka-
ždý akumulátor rozdílně zatížený 12V 
a 24V spotřebiči.

/ Systém Acctiva Twin je také možné použít pro různé
kombinace akumulátorů:

√ √ √* √* √*

12 V 12 V 12 V 24 V 24 V 24 V12 V 24 V

* Vyrovnání ruzných stavu nabití není u techto kombinací akumulátoru
možné, akumulátory lze nabíjet postupne.

12 V 12 V


