BEZPEČNOSTNÍ LIST

(dle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a Vyhlášky č. 231/2004 Sb., v platném znění)

Datum vydání: 28. 8. 2006
Strana: 4 ze 6
Datum revize: 

Název výrobku:                                  PENTRIX

1. IdentiFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A výrobce, dovozce, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku

	Název:
	PENTRIX

	Další názvy látky:
	


1.2 Použití látky / přípravku

	Určené nebo doporučené použití látky (přípravku):
	Červený detektor ke zjištění trhlin a porezity v aerosolovém balení – barvivo.



	Popis funkce látky nebo přípravku:
	Strojírenský olej.


1.3 Identifikace výrobce/dovozce/prvního distributora/distributora

	Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
	SILICONI COMMERCIALE SRL

	Místo podnikání nebo sídlo:
	Via Canova, ss-11, 36053 Gambellara (VI), Itálie

	Telefon:
	+39-444-649 766

	Fax:
	+39-444-440 018

	Jméno nebo obchodní jméno prvního distributora:
	Wirpo s.r.o. 

	Místo podnikání nebo sídlo:
	Hájecká 12, 618 00 Brno

	Identifikační číslo :
	2531 0054

	Telefon :
	+420 543 250 727, 543 250 728, 543 250 729

	Fax : 
	+420 543 250 730


1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)

Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

2. Informace o složení látky / přípravku

2.1 Obecný popis přípravku 

Přípravek v aerosolovém balení, obsahuje hnací plyn a níže uvedené látky.

     2.2  Přípravek obsahuje nebezpečné složky

	Název složky
	Destiláty (ropné), hydrogenované, lehké

(Petrolej – nespecifikovaný)
	Ethoxylované alkoholy
	Mastné ethoxylované alkoholy
	Azobarvivo
	Propan
	Butan

	Obsah (%)
	> 10
	< 5
	< 5
	< 3
	Neuvedeno 
	Neuvedeno

	Číslo CAS
	64742-47-8
	Neuvedeno 
	Neuvedeno 
	Neuvedeno 
	74-98-6
	106-97-8

	Číslo ES
	265-149-8
	Neuvedeno 
	Neuvedeno 
	Neuvedeno 
	200-827-9
	203-448-7

	Klasifikace

R-věty
	Xn; R 65

R 66
	Xn; R 20/21/22

Xi; R 38-41
	Xn; R 22

Xi; R 38
	Xn; R 20
	F+; R 12
	F+; R 12


Pozn.: 
Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. 

    
Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1.
3. údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1 Celková klasifikace látky/přípravku

	F+; R 12
	Xn; R 65
	R 66


Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb., v platném znění  

3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí 

Přípravek je extrémně hořlavý. Zdravý škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

3.3 Další možná rizika

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření, teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. 

Výpary jsou těžší než vzduch. Zamezit kontaktu s kůží a očima.
3.4   Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Všeobecné pokyny

4.2 Při nadýchání

Vyvést postiženého z kontaminovaného prostředí na čerstvý vzduch. V případě závratí vyhledat lékaře.

4.3 Při styku s kůží

Odstranit znečištěný oděv a umýt kůži vodou a mýdlem.

4.4 Při zasažení očí

Vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí pitné vody po dobu 15 minut. V případě potíží vyhledat lékaře.

4.5 Při požití

Aerosolové balení – požití nepravděpodobné. NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ !

4.6 Další údaje

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva

CO2, hasící prášek, pěna, vodní postřik.

5.2 Nevhodná hasiva

5.3 Zvláštní nebezpečí

Aerosolová balení mohou explodovat. Vystavení produktům hoření může způsobit zdravotní riziko, nevdechovat výpary z hoření.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Vhodný ochranný oděv a dýchací přístroj.

5.5 Další údaje

Nádoby vystavené ohni chladit vodním postřikem. Je-li to možné odstranit nádoby z blízkosti požáru.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ Náhodného ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Zamezit vdechování výparů. Použít ochranný oděv a rukavice. Zamezit vstupu nepovolaných osob.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Zabránit úniku do kanalizace a vodních zdrojů.

6.3 Doporučené metody čištění a odstranění

Uniklý přípravek pohlcujte nehořlavými inertními materiály (písek, zemina, vermikulit) a znečištěný materiál uložte do nádob pro sběr nebezpečného odpadu. Odstranit viz kap. 13.

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

7.1 Zacházení

7.1.1  Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
Přípravek nepoužívejte v blízkosti ohně a zdrojů zapálení. Dodržovat zásady obecné hygieny. Používat osobní ochranné prostředky viz kap. 8. Dbát na protipožární preventivní opatření.

7.1.2  Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
7.1.3  Specifické požadavky nebo pravidla
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně!

7.2 Skladování

7.2.1  Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat ve svislé poloze v chladných a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního světla a zdrojů tepla. Zamezit pádu nebo nárazu nádob.
7.2.2  Množstevní limity při daných skladovacích podmínkách
7.3  Specifické použití finálních výrobků

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:

8.1 Expoziční limity

Kontrolní parametry složek přípravku nejsou stanoveny v NV č. 178/2001 Sb. v platném znění
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny ve Vyhlášce             č. 432/2003 Sb. 

8.2  Omezování expozice

8.2.1  Omezování expozice pracovníků

Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.

Osobní ochranné prostředky

	Ochrana dýchacích cest:
	Při dostatečném větrání není nutná.

	Ochrana očí:
	Při častém používání použít ochranné brýle.

	Ochrana rukou:
	Při častém používání použít ochranné rukavice.

	Ochrana kůže:
	Pracovní ochranný oděv.


8.2.2  Omezování expozice životního prostředí

Viz. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU

	Skupenství (při °C):
	Zkapalněný plyn pod tlakem

	Barva:
	

	Zápach (vůně):
	Charakteristická 

	Hodnota pH (při °C):
	Neutrální 

	Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
	

	Bod vzplanutí (°C):
	< 21

	Teplota vznícení hnacího plynu (°C):
	287

	Výbušné vlastnosti:
	

	Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
	

	                             dolní mez (% obj.):
	

	Oxidační vlastnosti:
	

	Tenze par (při °C):
	3 – 5 bar

	Hustota (při °C):
	

	Rozpustnost (při °C):
	

	ve vodě
	Nerozpustný 

	V tucích (včetně specifikace oleje):
	Rozpustný 

	Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
	

	Viskozita:
	

	Hustota par:
	

	Rychlost odpařování:
	

	Další informace:
	


10. INFORMACE O STABILITĚ  A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit

Teplo, přímé sluneční světlo, oheň a zdroje zapálení.

10.3 Materiály, které nelze použít 

Reaguje s alkalickými kovy, silnými kyselinami a zásadami.

10.4 Nebezpečné rozkladné produkty

Při hoření se uvolňují oxidy uhlíku.

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU 

11.1 Popis příznaků expozice

Vdechováním  

Vdechování vysokých koncentrací výparů může způsobit zvedání žaludku, zvracení, nevolnost. 

Stykem s kůží

Není považován za dráždivý pro kůži.

Stykem s očima

Může způsobit slabé dráždění.

Požitím
Aerosolové balení prakticky vylučuje požití přípravku s následnými možnými účinky – poškození plic.
11. 2  Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita

Subchronická - chronická toxicita

Dlouhé a opakované vystavení výparům může způsobit potíže jater, chudokrevnost a účinky na centrální nervový systém.
Senzibilizace

Karcinogenita

Mutagenita

Toxicita pro reprodukci

Další údaje

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU

12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí

12.2 Mobilita 

12.3 Persistence a rozložitelnost

12.4 Bioakumulační potenciál

12.5 Další nepříznivé účinky

Zabránit nekontrolovanému úniku do životního prostředí. Neobsahuje CFC (fluorované uhlovodíky).

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU

13.1  Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku

Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad. 

Kód odpadu:

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné
13.2  Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu

Označený odpad předat k odstranění vč. identifikačního listu odpadu specializované firmě s oprávněním k této činnosti. 

13.3  Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění.

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.


14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU

14.1 Pozemní přeprava (dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
	ADR/RID: 
	

	Třída:
	2

	Klasifikační kód:
	5F

	Obalová skupina:
	

	Bezpečnostní značka :
	2.1

	Identifikační číslo nebezpečnosti
	

	Číslo UN, pojmenování:
	1950 AEROSOLY hořlavé

	Poznámka:
	Podmínky přepravy jsou stanoveny mj. Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) pro konkrétní UN číslo


14.2 Námořní přeprava 

	IMDG:
	

	Třída:
	2

	Číslo UN:
	1950

	Typ obalu:
	

	Látky znečišťující moře:
	

	Technický název:
	AEROSOLS, flammable


14.3 Letecká doprava 

	ICAO/IATA:
	

	Třída: 
	2

	Číslo UN:
	1950

	Typ obalu:
	

	Technický název:
	AEROSOLS, flammable

	Poznámky:
	

	Další údaje:
	


15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU

15.1  Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb., v pl. znění a Vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném znění):

	PENTRIX

	Obsahuje: propanbutan, petrolej

	[image: image1.png]



Extrémně hořlavý
	R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

S 2   Uchovávejte mimo dosah dětí

S 9   Uchovávejte obal na dobře větraném místě

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

	První distributor: Wirpo s.r.o.; Hájecká 12, 618 00 Brno; tel. +420 543 250 727-9

	UPOZORNĚNÍ:
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření, teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.


Pozn. : 
Na označení není třeba uvádět větu R 65 – viz. Příloha č. 9 k vyhlášce č. 232/2004 Sb.


Na označení není třeba uvádět větu R 12 – viz. Vyhláška č. 232/2004 Sb., § 6

15.2 Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :

Nařízení vlády 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače.

Obaly určené k prodeji spotřebiteli musí mít hmatatelnou výstrahu pro nevidomé podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, dle § 19 odst. 2. b) se tento požadavek nevztahuje na přípravky v aerosolovém rozprašovači.
15.3  Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU :
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU

16.1  Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:

R 12   Extrémně hořlavý

R 20   Zdraví škodlivý při vdechování

R 22   Zdraví škodlivý při požití

R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití

R 36/38 Dráždí oči a kůži

R 38   Dráždí kůži

R 41   Nebezpečí vážného poškození očí

R 65   Zdravý škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

R 66   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

16.2  Pokyny pro školení:

Viz. § 132 a další Zákoníku práce

16.3  Doporučená omezení použití :

Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.
16.4  Bezpečnostní list byl zpracován :

EKOLINE, s.r.o. Brno

Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno

Tel./Fax : +420 545 218 716, 545 218 707

ekoline@ekoline.cz
Další informace poskytne zpracovatel bezpečnostního listu nebo distributor (viz § 23 z.č. 356/2003 Sb.)
16.5  Zdroje nejdůležitějších údajů :

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb., v pl. znění vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.
16.6 Změny při revizi bezpečnostního listu : 

První vydání  28. 8. 2006

Datum vydání bezpečnostního listu výrobce:  7. 1. 2002
© EKOLINE s.r.o., Brno


