TransCut 300

Plazmové fezani s kapalnym fezacim médiem
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Vzdy a vSude
dobry rez

VSEOBECNE

Tekutina misto stlaceného vzduchu

Jestlize spole¢nost Fronius mluvi o inovaci, ma to

svUj dobry dlivod. A ten je zcela prosty: TransCut je
plazmové fezaci zafizeni, které nepracuje se stlacenym
vzduchem, jak je zvykem, nybrz s malym mnozstvim
tekutiny. Tato tekutina jednak slouzi jako médium pro
vysoce energeticky plazmovy paprsek, jednak je diky ni
cely pfistroj velmi lehky a mobilni.

Zafizeni TransCut 300 je proto kompaktni plazmové
fezaci zatizeni vhodné pro pouziti na stavenistich.
Integrovana zasobni nadrz na tekuté rezaci médium
pojme 1,5 litru, coz znamena, ze s jednim naplnénim
nadrze mlzete vystadit az cely jeden mésic.

Katoda

Tekuté provozni médium

Zhavici prvek

Plynné provozni médium

Bazaoihibice lonizace provozniho média

Plazmovy paprsek

Tekutina nenarocna na skladovaci prostor slouzi jako fezaci médium.

V fezacim hordku je ohrivana a proménéna na paru. A vysledek:
kvalitni fezy az do sily materiglu 6 mm, vétsi mobilita a nizsi emise
Skodlivych latek neZ u fezacich systémd pouZzivajicich stlaceny vzduch.

MANIPULACE

Mobilita bez hranic

Zafizeni TransCut 300 je se svou hmotnosti 14,6 kg
nejkompaktnéjsim a nejleh&im fezacim pfistrojem ve své
tfidé. Pro zasobeni elektrickym proudem postaci pfipojka
230 V nebo generator proudu. Tento kompaktni fezaci
pfistrojlze vzit kdykolia kamkolis sebou a béhem nejkratsi
mozné doby je pfipraven k pouziti. Proto je takeé zafizeni
TransCut tak mobilni a vhodné pro vyuziti na stavenistich.

Jednoduse ho prehodit pfesrameno, donést pfimo k mistu
urceni, pripojit afezat. Plug and Cut - tak snadné a mobilni
fezani jesté nikdy nebylo. Jak uz bylo fe¢eno, zafizeni
TransCut je synonymem mobility bez hranic.

TransCut s tekutym fezacim médiem

E——

230V

14,6 kg Kvalitni fezy 6 mm

Zarizeni TransCut se obejde zcela bez stlaceného vzduchu. Staci
jedna pripojka k napéti 230 V a Ize provadét kvalitni fezy az do sily
materidalu 6 mm. A to pfi hmotnosti 14,6 kg.



Jednoduse pripnout a vzit s
sebou na misto urceni. TransCut
znamena mobilitu bez hranic.

VLASTNOSTI REZU FAKTA

Cistogisty fez Vlastnosti vyrobku

Rezny proces na bazi tekutiny zabrafiuje nitridaci - Mobilita bez hranic - nejlehéi plazmovy
feznych hran a zaroven vytvari kovove lesklé fezaci pristroj ve své tfidé
bezoxidové povrchy. Nebezpedi tvorby pord pfi

- Zelené fezani - zretelné snizené emise
naslednych svarovacich pracich je tim zfetelné snizeno.

Skodlivych latek

- Tekutina jako fezaci médium
Zelené fezani - o
90 % méné emisi Vlastnosti fezu

Vedle vSech téchto vyhod nesmi byt ale v Zadném - Reze ocel, chrom/nikl a hlinik
pripadé prehlédnuto nasledujici: Rezani se zafizenim - Kvalitni Fezy a2 do sily materidlu 6 mm
TransCut je ,,zelené fezani”. Emise zavaznych
$kodlivych latek jsou znaéné snizeny. Az o 90 %! - Nedochazi k nitridaci ani k oxidaci

Pracovni prostiedi se podstatnym zpGsobem zlepsi. Feznych ploch

Zaroven zafizeni TransCut snizuje vytvareni kovovych I
3 VEL b ] IR AR Oblast vyuziti
jisker a znecisténi stavebnich soucasti. Zejména u
potrubi se tak podstatné snizuje naroénost &isticich a - Konstrukce klimatizaCnich a ventilacnich

dodatecnych praci. zafizeni
- Autoklempifstvi a vyroba karoserii
- Montazni prace

- Konstrukce primyslovych zafizeni a
Transcut 300 [l potrubnich vedeni

Plazmové fezaci pfistroje .
pouzivajici stlaéeny vzduch

Emise

- Rekonstrukce a opravy

12

o
Vdechnutelny prach (mg/m?)

Zafizeni TransCut snizuje skodlivé emise az o0 90 %. Znacné omezeny vznik odlétajicich
jisker podstatné sniZuje ndaroc¢nost
Cisticich a dodatecnych praci.



NASAZENI

Se zarizenim TransCut odriznete vSe lépe!

TransCut je idealni fezaci zafizeni pro mobilni nasazeni
na stavenistich. Oblast mozného vyuziti saha od
konstrukci klimatiza¢nich a ventilaénich zafizeni €i
vyrobu karoserii a autoklempirstvi pfes montazni firmy,
konstrukce prlimyslovych zatizeni a potrubnich vedeni
az k rekonstrukénim a opravarskym pracim.

Tento Fezaci systém, ktery je vhodny i k pouziti s
generatorem proudu, feze ocel, chrom/nikl a hlinik. Lze
dosahnout kvalitnich fezli az do sily materialu 6 mm.

TECHNICKE UDAJE

\

TransCut 300

Jednofazové sitové napéti +10 % / 15 % 230V
Sitové jiSténi, zpozdény typ 16 A
Rozsah fezaciho proudu 16-30A
Rezaci proud 35 % DZ 30 A

100 % DZ 6A
Provozni doba na jedno naplnéni 3h
Kryti IP 23
Rozméry d xS x v 460 x 180 x 275 mm
Hmotnost 14,6 kg
Ces

FRONIUS CESKA REPUBLIKA S.R.O. FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

V OlSinach 1022/42, CZ - 100 00 Praha 10 BuxbaumstraBe 2, P.O.Box 264, A 4602 Wels
Tel: +420/272 742 369 Tel: +43/7242/241-0, Fax: +43/7242/241-3940
Fax: +420/272 738 145 E-Mail: sales@fronius.com

E-Mail: sales.praha@fronius.com

FRONIUS SLOVENSKO S.R.O.
Nitrianska 5, SK - 91701 Trnava
Tel: +421/(0)33/590 75 11

Fax: +421/(0)33/590 75 99

E-Mail: sales.slovakia@fronius.com

www.fronius.com
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Bez pisemného svoleni firmy Fronius International GmbH se nesmi tento dokument - ani vcelku, ani po ¢astech - kopirovat, ani jakykoliv jinym zpsobem rozmnoZovat.

Text a vyobrazeni odpovidaji technickému stavu pfi zadéni do tisku. Zmény vyhrazeny.
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