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Typ stroje

Vstupní napětí
Jištění
Účiník cos φ
Svařovací proud
Svařovací metoda
Zatěžovatel 20% 60% 100% 20% 60% 100% 20% 60% 100%
Svařovací proud 155A 80A 55A 155A 80A 55A 160A 80A 55A
Pracovní napětí 21,8V 18V 16,7V 21,8V 18V 16,7V 21,8V 18V 16,7V
Max. příkon 4,4KVA 1,9KVA 1,3KVA 4,8KVA 2,1KVA 1,3KVA 4,6KVA 1,9KVA 1,3KVA
Max. vstupní proud 19A 8,2A 5,7A 22,1A 9,4A 5,9A 20A 8,2A 5,7A
Napětí naprázdno
Třída izolace
Krytí
Chlazení
Normy
Rozměry ( š x d x v )
Hmotnost 40 Kg

20A - 155A 20A - 155A

41 Kg

IP 21
AF

EN 60974–1 / EN 50199
440 x 800 x 650 mm

IP 21

350 x 750 x 620 mm

AF
EN 60974–1 / EN 50199

0,9

MIG

21,7V - 37,3V

MIG

F
22,5V - 41,5V

F

ABC 155

1x230V ~ ±15% / 50-60Hz
16A pomalé

0,9

EKONOM 164

1x230V ~ ±15% / 50-60Hz
16A pomalé

1x230V ~ ±15% / 50-60Hz
16A pomalé

ABC 160

0,9
20A - 160A

MIG

21,7V - 37,3V

470 x 800 x 650 mm
48 Kg

F
IP 21
AF

EN 60974–1 / EN 50199

ABC 155, 160, EKONOM 164 
jsou představiteli svařovacích strojů, které najdou uplatnění především v autoklempířských dílnách a 
při drobných zámečnických a údržbářských pracích. Oproti mnohým strojům v tzv. hobby programu 
jsou vybaveny měděným vinutím transformátoru, tlumivkou pro zlepšení svařovacích parametrů, 
masivním a výkonným posuvem drátu a kvalitním napevno nebo snímatelným hořákem. To vše činí z 
těchto svařovacích strojů profesionální nářadí pro každou dílnu. 

POPIS A FUNKCE 
Jedná se o jednofázové svařovací stroje napájené 230V určené pro svařování metodou MIG/MAG. 
Umožňují svařování ocelí svařovacími dráty o průměru 0,6 - 0,8 mm popř. hliníku a jeho slitin do 
průměru svařovacího drátu 1,0 mm. Je také možné použít trubičkový drát do průměru 1,0 mm. Pro 
nastavení svařovacích parametrů je k dispozici 6 poloh regulace napětí. Stroje EKONOM 164 navíc 
umožňují ovládání v režimech 2T nebo 4T, bodové a intervalové svařování. 

VYBAVENÍ A MOŽNOSTI 
ABC 155 a EKONOM 164 FIX jsou osazovány pevně namontovaným hořákem v délce 3 m. ABC 160 a 
EKONOM 164 X jsou osazeny EURO koncovkou - je tedy možné použít hořáky 3 nebo 4 m. Standardní 
výbavou všech strojů je zemnící kabel a hadice pro připojení plynu.  

Stroje se vyznačují robustní a odolnou stavbou a byly konstruovány s ohledem na špičkový výkon a 
maximální spolehlivost. Zároveň byl kladen velký důraz na jednoduché a přátelské ovládání, vysokou 
užitnou hodnotu a perfektní svařovací vlastnosti. Spolu se svařovacími stroji ABC a EKONOM získávají 
zákazníci spolu s moderním a výkonným pomocníkem současně i vysoký standard služeb 
poskytovaných společností ALFA IN. 
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