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ALFIN 250 MPK industry
ALFIN 250 MPK

ALFIN 251 MF
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ALFA IN a.s.
Nová Ves 74,
675 21 Okříšky, Czech republic
www.alfain.com
info@alfain.com
tel.: +420 568 840 009
fax: +420 568 840 966

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM 
PRŮMYSLU A OBCHODU
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999901132

ALFIN 250 MPK, ALFIN 250 MPK industry a ALFIN 251 MF 
jsou synergické multifunkční svařovací stroje, které svařují metodami MIG/MAG, MMA tzn. obalenou elektrodou, TIG 
s vysokofrekvenčním HF zapalováním - ALFIN 251 MF (u ALFIN 250 MPK s dotykovým LA zapalováním). Velmi ceněnou funkcí 
je tzv. MIGOVÉ LETOVÁNÍ pro spojování pozinkových materiálů. Stroje ALFIN 250 MPK,/251 MF jsou určeny pro svařování ocelí, 
hliníku a jeho slitin, pozinkovaných plechů a dalších materiálů. ALFIN 250 MPK a ALFIN 250 MPK industry mají shodné zdroje. Liší se 
pouze skříní. ALFIN 250 MPK industry je na kolečkách.

KONCEPCE
Stroje jsou koncipovány jako kompaktní invertorové zdroje stejnosměrného svařovacího proudu při jejichž konstrukci byl za použití 
IGBT technologie kladen maximální důraz na širokou variabilitu a všestranné využití, ovšem při důrazu na perfektní svařovací 
vlastnosti ve všech režimech.

SYNERGIE
Při změně rychlosti posuvu drátu se parametry mění po synergické křivce. Pro zajištění minimálních nároků na obsluhu při nastavování 
parametrů jsou stroje ALFIN 250 MPK/251 MF vybaveny pro MIG/MAG svařování předem vloženými programy.

VYBAVENÍ A MOŽNOSTI

• vyspělá ochrana proti přetížení s akustickou signalizací

• funkce HOLD – paměť posledních nastavených hodnot

• manipulační vozík jako příslušenství na objednávku

pro MIG/MAG
• 12 vložených synergických programů

• manuální režim pro individuální nastavení

• SOFT START

• dohoření

• elektronická tlumivka

• korekce napětí plus-mínus 2V

• celokovový posuv s hnanou vrchní kladkou

Se svařovacími stroji ALFIN získává zákazník spolu s moderním a výkonným pomocníkem
současně i vysoký standard služeb poskytovaných společností ALFA IN.

Technická data

 ALFIN 251 MF  ALFIN 250 MPK / ALFIN 250 MPK industry

  3x400 V~ ±15% / 50-60 Hz

  20 A pomalé

  0,85

Typ stroje

Síťové napětí

Jištění

Účinnost

Svařovací metoda

Zatěžovatel

Svařovací proud

Pracovní napětí

Max. vstupní proud

Max.efekt. vstup. proud

Max.  příkon

Napětí naprázdno

Třída izolace

Krytí

Chlazení

Normy

Rozměry zdroje

Hmotnost zdroje

pro MMA
• HOT START • ANTI-STICK • ARC-FORCE

pro TIG
• HF nebo LA (LIFT ARC) zapalování pro TIG

• SLOPE UP, SLOPE DOWN (náběh a doběh proudu)

• předfuk a dofuk plynu

• proud koncového kráteru

• TIG bodování (pouze ALFIN 251)

• pulsní TIG režim

 9 V  9 V  76 V

  H

 IP 23  IP 23 / IP 21

  AF

  EN 60974-1 / EN 50199

 290x600x710mm  290x530x460mm / 470x750x600mm

 40Kg  22kg / 39kg

  MIG

 60%  100%

 250 A  200 A

 26,5 V  24 V

  15,3 A

  11,6 A

 10,6 kVA 7,9 kVA

  TIG

 60%  100%

 200 A  160 A

 18 V  16,4 V

  9,2 A

  7,1 A

 6,3 kVA  4,9 kVA

  MMA

 60%  100%

 200 A  160 A

 28 V  26,4 V

  13 A

  10 A

 9 kVA  7,5 kVA

  MIG

 30%  100%

 250 A  140 A

 26,5 V  21 V

  15,3 A

  8,4 A

 10,6 kVA 5,8 kVA

  TIG

 40%  100%

 200 A  130A

 18 V  15,2 V

  9,2 A

  5,8 A

6,3 kVA  4,9 kVA

  MMA

 40%  100%

 200 A  130 A

 28 V  25,2 V

  13 A

  8,2 A

 9 kVA  5,7 kVA


