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ALFIN 200 AC/DC
ALFIN 220 AC/DC 
ALFIN 280 AC/DC 
ALFIN 281 AC/DC

síla inovace
®

Svařovací invertor pro svařování metodou TIG AC/DC a MMA.

Inverter for TIG AC/DC and MMA.

Инвертор для сварки методом TIG AC/DC и MMA.

Schweißinverter für TIG AC/DC und MMA schweißen.



ALFA IN a.s.
Nová Ves 74,
675 21 Okříšky, Czech Republic
www.alfain.eu
info@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009
fax.: +420 568 840 966

power of innovation
®

Technical data
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•	 Svařovací invertor pro svařování oceli, nerezi i hliníku metodami TIG AC/DC a MMA
•	 TIG PULS
•	 BILEVEL - dva proudy
•	 IGBT technologie
•	 Dálkové ovládání
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•	 Inverter for TIG AC/DC and MMA welding of steel, stainless-steel and aluminium.
•	 TIG PULSE
•	 BILEVEL - two currents
•	 IGBT technology
•	 Remote control
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С
КИ •	 Инвертор для сварки стали, нержавейки и алюминия методом TIG AC/DC и MMA.

•	 TIG PULS
•	 BILEVEL - два токы
•	 IGBT технология
•	 Телерегулирование

D
EU

TS
C
H •	 Inverter für TIG AC/DC und MMA schweißen von Stahl, Rostfrei und Aluminium.

•	 TIG PULS
•	 BILEVEL - zwei Ströme
•	 IGBT Technologie
•	 Fernbedienung
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MA-20-1

Typ stroje Machine type ALFIN 200 AC/DC   ALFIN 220 AC/DC   ALFIN 280 AC/DC   ALFIN 281 AC/DCтип машины Typ der Maschine  
Síťové napětí Mains voltage

1x230V~ ±15% / 50-60Hz   1 x 230V~ ± 15% / 50-60 Hz 3x400V~±15%/50-60Hz   3x400V~±15%/50-60Hz
Входное напржени Netzspannung
Jištění Mains protection

16A POMALÉ    16A POMALÉ
 

20A POMALÉ   25A POMALÉ
Защита сетевого подвода Netzsicherung  
Svařovací metoda Welding method

TIG MMA TIG  MMA  TIG MMA   TIG MMA
Метод Methode
Zatěžovatel Duty cycle

30% 100% 40% 100%    35% 100%   40% 100% 
 

35% 100% 40% 100%   35% 100% 40% 100%
Коэф. нагрузки Nutzfaktor  
Svařovací proud Welding current

200A 130A 150A 120A 220A 160A  180A 120A 280A 200A 250A 180A   280A 200A 250A 180A
сварочный ток Schweißstrom
Pracovní napětí Working voltage

18,0V 15V 26V 23,6V   18,8V 16,4V  27,2V 24,8V
 

21,2V 18V 30V 27,2V   21,2V 18V 30V 27,2V
Рабочее напряжение Arbeitsspannung  
Max. příkon Max. input power

6,3KVA 6,1KVA 5,4KVA 3,6KVA 6,2KVA 3,6KVA 10,7KVA 6,9KVA 12,4KVA 8,9KVA   10,9kVA 7,6kVA 12,7kVA 9,2kVA
Max. Leistungsbedarf Макс. потребляемая мощность
Max. vstupní proud Max. input current

27,4A 26,5A   25,7A 16,3A 30,0A 16,3A
 

15,5A 18A   15,8A 11,0A 18,4A 13,3A
Max. Eingangsstrom Макс. входной ток  
Max. efektivní proud Max. effective current

15,0A 16,7A 15,2A 16,3A 18,9A 16,3A 9,2A 11,4A   9,3A 11,0A 11,6A 13,3A
Max. Effektivstrom Макс. эффективный ток
Napětí naprázdno Open-circuit voltage

10V 88V   12V 80V
 

10V 77V   11V 78V
напржени напрасно Leerlaufspannung  
Třída izolace Insulation class

H  H H   H
Класс излящии Isolierungsklasse
Krytí Protection rating

IP 23    IP23
 

IP 23   IP 23
Защита Schutzfaktor  
Chlazení Cooling

AF  AF AF   AF
Охлаждение Kühlung
Normy Construction norms

EN 60974–1    EN 60974-1/-10
 

EN 60974–1   EN 60974–1
Стандарты Konstruktionsnormen  
Rozměry Š x D x V Dimensions (W x L x H)

230 x 460 x 325mm  230 x 460 x 325mm 290 x 670 x 460 mm   290 x 670 x 460 mm
Габариты Maße (W x L x H)
Hmotnost Weight

16,0 Kg    18,0Kg
 

40,5 Kg   40,5 kg
Масса Gewicht  

ALFIN 200 AC/DC  X          X X X 

ALFIN 220 AC/DC  X             
ALFIN 280 AC/DC X           X X X 
ALFIN 281 AC/DC X              
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2 3 0 V

ONE-PHASE
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