Z OKTIGROD 12.64 e vt

Pouziti: Ochranny plyn (EN ISO 14175):
Drat pro svarovani nizkolegovanych jemnozrnnych 11
oceli pro vyrobu tlakovych nadob, lodi apod.

Klasifikace svarového kovu:

Vhodnost pro svarovani, napf.: EN ISO 636-A: W 46 3 W4Si1
P 235/S 235 az P 460/S 460 a jiné
Svarovaci proud:
Klasifikace, certifikace:

ABS 3Y Typické chemické sloZeni drétu (%):
BV 3YM c si Mn c
CE EN 13479 0,10 1,00 1,70
DNV 1IYM (I1)
GL 3y iné tdaie:
Jiné udaje:
LR 33y WAL 15130
TOV 05260

Typické mechanické hodnoty Cistého svarového kovu:

Podminky Stav Plyn Rm ReL As(As) KV (J)/°C
MPa MPa % 29 | -30
EN TZ0 I 595 525 26 70
AWS TZ0 1 >480 >400 (>22) >27
TZ 0 - stav po svafovani
Baleni:
%] délka baleni hmotnost
(mm) (mm) (kg)
1,6 1000 R150 5
2,0 1000 R150 5
2,4 1000 R150 5)
3,2 1000 R150 5
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